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Тонкий корпус Быстрая передача данных

Состояние подключенных устройств

Умное конфигурирование

Возможность крепления на ремень Оповещение о происшествиях

GH5200
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Удобный дизайн для 
регулярного использования

Отдельная аварийная
кнопка

Двусторонняя голосовая связь

Технология Bluetooth для
передачи данных на 
короткие расстояния

Отслеживание положения 
человека в пространстве

GH5200 - это автономный персональный трекер с возможностью подключения GNSS, GSM и 
Bluetooth. Устройство предназначено для обеспечения безопасности для людей, кто выполняет 
рабочую деятельность удаленно и когда требуется контроль со стороны работодателя: например, 
в области здравоохранения, обслуживающего персонала или же в тех случаях, когда сотрудники 
работаю в ночное время. Трекер Teltonika GH2500 обеспечивает высококачественную голосовую 
связь, имеет программируемые светодиодные индикаторы и батарею на 1050 мАч, чтобы 
обеспечивать последние требования законодательства по безопасности и защите работников.
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Специальные 
программируемые

кнопки

Облачные обновления прошивки

Удобный интерфейс

Специальные программируемые кнопки



Hardware

Процессорный модуль Teltonika TM2500

Технология GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH 4.0

GNSS GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS, Приёмник - 33 канала, 
Чувствительность позиционирования - -165 dBM, Hot start - < 1s, Cold start - <35s

Навигация и связь Quad-band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B

Точность < 3 m

Мощность 5 В постоянного тока с защитой от перенапряжения, internal back-up battery 1050 mAh Li-Ion battery

Антенна Встроенная High Gain GNSS и Встроенная High Gain GSM

Интерфейсы 5 x Configurable buttons,  128 MB internal flash memory (220‘000 records), 3 x LED indicators

Программное обеспечение

Режимы работы Man – Down, Alarm, Auto Geofence, Manual Geofence, Action on Call

Режимы сна GPS sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep, Online Deep Sleep

Обновление 
программного обеспечения FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration)

Безопасность Configuration password, SMS login and password, Authorized GSM numbers list

Степень защиты IP41

Поддерживаемые устройства Наушники

Размеры 93 x 64 x 10 mm (L x W x H)

Вес 80 г

DATASHEET // GH5200

Сенсоры Accelerometer

CompTek
142784, г. Москва, 
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Тел: +7 (495) 789-65-65
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