
1.  Панель управления

2.  Поля для наименования тракта, 
начальной и конечной точки

3.  Выбор типа волокна

4.  Единицы измерения

5.  Общая длина тракта, количество 
аналогичных трактов, шаг изменения 
длины трактов

6.  Выбор наличия TAP

7.  Выбор кросс-коннект или 
интерконнект

8.  Выбор компонентов тракта

9.  Диаграмма тракта

10.  Отмена выбора последнего 
элемента или ТАР

11.  Таблица значений Performance 
Specification
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Интерфейс SYSTIMAX Fiber Performance Calculator

                                                            
Изменение 
масштаба

Примеры 
расчета

Базовые 
значения

Очистить 
все

 Выход Показать/спрятать 
таблицу значений 

Performance 
Specifications

Панель управления: 
назначения иконок
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1.  Приложение поддерживается. Расстояние в пределах нормы.

2.  Приложение поддерживается, но расстояние превышает норму

3.  Выбранный тип волокна или модули не поддерживают данное 
приложение.

4.  Данная конфигурация не содержится в Performance Specifications

Максимально 
допустимые  длины 

для данного приложения

Экспорт данных 
в таблицу Excel

Максимально допустимый 
уровень потерь для двух 

длин волн

Уровень потерь 
при использовании 
компонентов ULL


