
MikroTik – выбор  
операторов связи



Mikrotīkls Ltd (торговая марка MikroTik; читается «МикроТик», в переводе 
с латышского «маленькая сеть» (mikro tīkls)) – латвийский производитель 
сетевого оборудования. MikroTik разрабатывает и продает проводное и бес-
проводное сетевое оборудование, в частности маршрутизаторы, сетевые 
коммутаторы (свитчи), точки доступа, а также программное обеспечение – 
операционные системы и вспомогательное ПО. Компания была основана 
в  1995 году с целью продажи оборудования на развивающихся рынках. 

Отличительная особенность MikroTik от другого недорогого оборудова-
ния связи – его богатейшая функциональность. Основа всех устройств –  
операционная система RouterOS, разработанная и поддерживаемая MikroTik. 
RouterOS поддерживает множество сервисов и протоколов, которые могут 
быть использованы средними или крупными провайдерами – таких, как 
OSPF, BGP, VPLS/MPLS. RouterOS – достаточно гибкая система, и MikroTik 
постоянно её совершенствует. Кроме того, компания регулярно проводит 
курсы повышения квалификации для инженеров.

О компании MikroТik
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Основные серии  
оборудования MikroTik
Ethernet routers Маршрутизаторы для SMB и операторов связи

Switches Коммутаторы для SMB и операторов связи

Wireless systems Системы фиксированного беспроводного доступа 
диапазонов 2,4 и 5 ГГц

Wireless for home  
and office Точки доступа и роутеры с Wi-Fi для дома и малого офиса

RouterBOARD Платы для создания собственных решений и устройств

Enclosures Корпуса для плат

Interfaces Интерфейсы – платы, SFP и SFP+ модули

Accessories Переходники, адаптеры, блоки питания

Antennas Антенны и радиопрозрачные кожухи для них

CompTek –  авторизованный дистрибутор MikroTik в России. Прямые поставки, 
низкие цены, специальные условия для региональных дилеров и операторов 
связи.
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RouterOS и политика лицензирования
RouterOS — сетевая операционная система на базе Linux. RouterOS предназначена 
для установки на маршрутизаторы MikroTik RouterBoard. Также данная система может 
быть установлена на ПК, превращая его в маршрутизатор с функциями брандмауэра,  
VPN-сервера/клиента, QoS, точки доступа и другими. Система также может служить 
в качестве Captive-портала на основе системы беспроводного доступа.

Операционная система имеет несколько уровней лицензий с возрастающим числом 
функций. Кроме того, существует программное обеспечение под названием Winbox, 
которое предоставляет графический интерфейс для настройки RouterOS. Доступ 
к устройствам под управлением RouterOS возможен также через FTP, Telnet, и SSH. 
Существует также API, позволяющий создавать специализированные приложения 
для управления и мониторинга.

Маршрутизаторы 
для SMB  
и операторов связи
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Level number 3 (WISP CPE) 4 (WISP) 5 (WISP) 6 (Controller)

Initial Config Support - 15 days 30 days 30 days

Wireless AP - yes yes yes

Wireless Client and 
Bridge yes yes yes yes

RIP, OSPF, BGP proto-
cols - yes yes yes

EoIP tunnels unlimited unlimited unlimited unlimited

PPPoE tunnels 200 200 500 unlimited

PPTP tunnels 200 200 500 unlimited

L2TP tunnels 200 200 500 unlimited

OVPN tunnels 200 200 unlimited unlimited

VLAN interfaces unlimited unlimited unlimited unlimited

HotSpot active users 1 200 500 unlimited

RADIUS client yes yes yes yes

Queues unlimited unlimited unlimited unlimited

Web proxy yes yes yes yes

User manager active 
sessions 10 20 50 Unlimited

Number of KVM guests Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
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Серия 750

Маршрутизаторы серии RB750 –  
самые доступные роутеры для SMB и 
операторов связи. Несмотря на низкую 
цену, это полнофункциональный 
маршрутизатор с поддержкой RIP, OSPF, 
BGP, туннелирования EoIP, PPPoE, PPTP, 
L2TP, OVPN, поддержкой VLAN,  
RADIUS client и многого другого. 

Информация для заказа:

Артикул Название Описание

RB750r2 hEX lite Маршрутизатор в пластиковом корпусе, 5x10/100 LAN, L4

RB750UPr2 hEX PoE lite Маршрутизатор в пластиковом корпусе, 5x10/100 LAN, USB 2,0, 
PoE-Out 4 порта, L4

RB750Gr2 hEX Маршрутизатор в пластиковом корпусе, 5xGE, L4

RB750P-PBr2 PowerBox Маршрутизатор в пластиковом всепогодном корпусе, 5x10/100 
LAN, USB 2,0, PoE-Out 4 порта, L4,

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Таблица сравнения моделей

Product code RB750 RB750UP RB750Gr2 RB750P-PBr2

CPU nominal frequency 850 MHz 650 MHz 720 MHz 650 MHz

CPU core count 1 1 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB

10/100 Ethernet ports 5 5 0 5

10/100/1000 Ethernet 
ports 0 0 5 None

Number of USB ports 0 1 0 0

PoE out No Yes No Yes

PoE in Yes Yes Yes Yes

Supported input voltage 10 V - 28 V 8 V - 30 V 6 V - 30 V 5 V - 30 V

Voltage Monitor No Yes No Yes

PCB temperature monitor No Yes No Yes

Dimensions 113x89x28mm 113x89x28mm 113x89x28mm 125x178x48mm

Weight without  
packaging and cables 129g 129g 129g 129g

Operating temperature 
range -20℃ to +55℃ -30C to +60C -30C to +70C -35C .. +70C

License level 4 4 4 4

Current Monitor No No No Yes

CPU QCA9531 QCA9531 QCA8337-AL3C-R QCA9531

Max Power consumption 2W 3W 4W 3W

USB slot type None USB type A None None

Serial port None None None None
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Серия 2011/3011

Маршрутизаторы серии RB2011 – недорогие роутеры в металлическом  
корпусе для SMB и операторов связи. Некоторые модели можно монтировать 
в стойку. По функциональности они идентичны серии 750 (за исключением 
поддержки большего числа туннелей с лицензией L5), однако имеют вдвое 
большую производительность.

Информация для заказа:
RB2011iL-IN Маршрутизатор в металлическом корпусе, 5xGE и 5x10/100 LAN, PoE out, 64 RAM, L4

RB2011iL-RM Маршрутизатор в металлическом корпусе, 5xGE и 5x10/100 LAN, PoE out, 64 RAM, 
монтаж в стойку, L4

RB2011iLS-IN Маршрутизатор в металлическом корпусе, 5xGE и 5x10/100 LAN, 1xSFP, PoE out, 
64 RAM, L4

RB2011UiAS-IN Маршрутизатор в металлическом корпусе, 5xGE и 5x10/100 LAN, 1xSFP, PoE out, 
128 RAM, L5

RB2011UiAS-RM Маршрутизатор в металлическом корпусе, 5xGE и 5x10/100 LAN, 1xSFP, PoE out, 
128 RAM, монтаж в стойку, L5

RB3011UiAS-RM Маршрутизатор в металлическом корпусе, 10xGE LAN, 1xSFP, USB 3.0, PoE out, 
монтаж в стойку, L5

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Таблица сравнения моделей

Product code RB2011iL-IN RB2011iL-RM RB2011iLS-IN RB2011UiAS-IN RB3011UiAS-RM
SFP DDMI None None Yes Yes Yes

CPU nominal 
frequency 600 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz 1400 MHz

Architecture MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE

CPU core count 1 1 1 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB 64 MB 128 MB 1024 MB

10/100 Ethernet 
ports 5 5 5 5 0

10/100/1000 
Ethernet ports 5 5 5 5 10

Number of USB 
ports 0 0 0 1 1

Supported input 
voltage 8 V - 30 V 8 V - 30 V 8 V - 30 V 8 V - 30 V 10 V - 30 V

PoE in Yes Yes Yes Yes Yes

PoE out Yes Yes Yes Yes Yes

Voltage Monitor No No No Yes Yes

PCB temperature 
monitor No No No Yes Yes

Dimensions 214x86 mm 214x86 mm 214x86 mm 214x86 mm 214x86 mm

Operating tem-
perature range -35C to +65C -35C to +65C -35C to +65C -35C to +65C -35C to +65C

License level 4 4 4 5 5

CPU AR9344-DC3A-R AR9344-DC3A-R AR9344-DC3A-R AR9344-DC3A-R QCA8337-AL3C-R

Max Power con-
sumption 6W 6W 6W 6W 10W

SFP ports 0 0 1 1 1

Serial port None None None RJ45 RJ45

USB slot type None None None microUSB type AB USB 3.0 type A
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Серия 1009

Маршрутизаторы серии RB1009 – высокопроизводительные роутеры в 
металлическом корпусе с количеством гигабитных портов до 9 для среднего 
бизнеса и операторов связи. Монтируются в стойку. Комплектуются лицензией 
уровня 6, дающей неограниченные возможности по обработке трафика.  
Результаты тестов производительности впечатляют – до 14 000 kpps в режиме 
Bridging и до 11 000 kpps при маршрутизации. 

Информация для заказа:

CCR1009-8G-1S Высокопроизводительный маршрутизатор, 8xGE, 1xSFP, 1GB RAM, L6

CCR1009-8G-1S-1S+ Высокопроизводительный маршрутизатор, 8xGE, 1xSFP, 1xSFP+, 2GB RAM, 
LCD panel, два блока питания, SmartCard slot, L6

CCR1009-8G-1S-1S+PC Высокопроизводительный маршрутизатор с пассивным охлаждением 
промышленного класса 8xGE, 1xSFP, 1xSFP+, 2GB RAM, LCD, SmartCard, L6

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Таблица сравнения моделей

Product code CCR1009-8G-1S CCR1009-8G-1S-1S+ CCR1009-8G-1S-1S+PC
SFP DDMI Yes Yes Yes
CPU nominal frequency 1.2 GHz 1.2 GHz 1 GHz
CPU core count 9 9 9
Size of RAM 1 GB 2 GB 2 GB
Architecture TILE TILE TILE
10/100/1000 Ethernet 
ports 8 8 8

Number of USB ports 1 1 1
Power Jack 1 2 1
802.3af support Yes Yes None
Supported input voltage 14 V - 57 V 14 V - 57 V 14 V - 57 V
PoE out No No No
PoE in Yes Yes Yes
Voltage Monitor Yes Yes Yes
CPU temperature monitor Yes Yes Yes
PCB temperature monitor No Yes Yes
Dimensions 444x175x47mm 444x175x47mm 272x190x47mm
Operating temperature 
range -20C .. +60C -20C .. +60C

License level 6 6 6
Current Monitor Yes Yes Yes
CPU TLR4-00980CG-10CE TLR4-00980CG-10CE TLR4-00980CG-10CE-A3a
Max Power consumption 34W 35W 30W
SFP ports 1 1 1
SFP+ ports 0 1 1
USB slot type microUSB type AB microUSB type AB microUSB type AB
Serial port RS232 + Header RS232 + Header RS232
Passive cooling No No Yes
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Серия 1016

Маршрутизаторы серии RB1016 – высокопроизводительные роутеры  
с 12 гигабитными портами в металлическом корпусе для среднего бизнеса и 
операторов связи. Монтируются в стойку. Комплектуются лицензией уровня 6, 
дающей неограниченные возможности по обработке трафика.  
Результаты тестов производительности впечатляют – до 15 000 kpps  
в режиме Bridging и до 13 000 kpps при маршрутизации. 

Информация для заказа:
CCR1016-12G Высокопроизводительный маршрутизатор, 12xGE, LCD, 2GB RAM, L6

CCR1016-12S-1S+ Высокопроизводительный маршрутизатор, 12xSFP, 1xSFP+, LCD, два блока 
питания, 2GB RAM, L6

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Таблица сравнения моделей

Product code CCR1016-12G CCR1016-12S-1S+
SFP DDMI No Yes
CPU nominal frequency 1.2 GHz 1.2 GHz
CPU core count 16 16
Architecture Tile GX TILE
Size of RAM 2 GB 2 GB
10/100 Ethernet ports 0 None
10/100/1000 Ethernet ports 12 None
Number of USB ports 1 1
Power Jack 1 2
Supported input voltage 13 V - 28 V 24 V - 24 V
PoE out No No
PoE in No No
Voltage Monitor Yes Yes
PCB temperature monitor No No
CPU temperature monitor Yes Yes
Dimensions 355x145x55mm 355x145x55mm
Operating System RouterOS v6 (64bit) RouterOS v6
Operating temperature range Min ambient -10C; Max ambient 

temperature 50C @1.2Ghz; 70C 
@1Ghz CPU core frequency

Max ambient temperature 50° 
@ 1.2GHz; 70° @ 1GHz CPU 

core frequency
License level 6 6
Current Monitor Yes Yes
CPU TLR4-01680CG-12CE-A3a TLR4-01680CG-12CE-A3a
Max Power consumption 48W 44W
SFP ports 0 12
SFP+ ports 0 1
USB slot type microUSB type AB microUSB type AB
Serial port RS232 RS232
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Серия 1036

Маршрутизаторы серии RB1036 – высокопроизводительные роутеры  
с 8-12 гигабитными портами и слотами 10G (SFP+) для uplink. Отличное решение 
для операторов связи. Монтируются в стойку. Комплектуются лицензией уровня 6, 
дающей неограниченные возможности по обработке трафика.  
Результаты тестов производительности впечатляют – до 40 000 kpps в режиме 
Bridging и до 34 000 kpps при маршрутизации. 

Информация для заказа:
CCR1036-12G-4S Высокопроизводительный маршрутизатор, 12xGE, 4xSFP, LCD, 16GB RAM, L6

CCR1036-8G-2S+ Высокопроизводительный маршрутизатор, 8xGE, 2xSFP+, LCD, 4GB RAM, L6

CCR1036-12G-4S-EM Высокопроизводительный маршрутизатор, 12xGE, 4xSFP, LCD, 16GB RAM, L6

CCR1036-8G-2S+EM Высокопроизводительный маршрутизатор, 8xGE, 2xSFP+, LCD, 16GB RAM, L6

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Таблица сравнения моделей

Product code CCR1036-12G-4S CCR1036-8G-2S+ CCR1036-12G-4S-EM CCR1036-8G-2S+EM
SFP DDMI Yes Yes Yes Yes
CPU nominal frequency 1.2 GHz 1.2 GHz 1.2 GHz 1.2 GHz
CPU core count 36 36 36 36
Architecture Tile GX TILE Tile GX TILE
Size of RAM 4 GB 4 GB 16 GB 16 GB
10/100 Ethernet ports 0 0 0 0
10/100/1000 Ethernet 
ports 12 8 12 8

Number of USB ports 1 1 1 1
Power Jack 1 1 1 1
PoE out No No No No
PoE in No No No No
Memory Cards  1  1
Memory card type  microSD  microSD
Supported input voltage 13 V - 30 V 14 V - 30 V 12 V - 28 V 28 V - 18 V
Voltage Monitor Yes Yes Yes Yes
PCB temperature monitor Yes Yes Yes Yes
CPU temperature monitor Yes Yes Yes Yes
Dimensions 355x145x55cm 355x145mm55mm 355x145x55cm 355x145mm55mm
Operating System RouterOS v6 (64bit) RouterOS RouterOS v6 (64bit) RouterOS
Operating temperature 
range

Max ambient 
temperature 50C 
@1.2Ghz; 70C 

@1Ghz CPU core 
frequency

-30C to +60C

Max ambient tempera-
ture 50C @1.2Ghz; 

70C @1Ghz CPU core 
frequency

-30C to +60C

License level 6 6 6 6
Current Monitor Yes Yes Yes Yes
CPU TLR4-03680CG-

12CE-A3b
TLR4-03680CG-

12CE-A3b
TLR4-03680CG-12CE-

A3b
TLR4-03680CG-12CE-

A3b
Max Power consumption 69W 78W 60W  
SFP ports 4 0 4 0
SFP+ ports 0 2 0 2
USB slot type microUSB type AB microUSB type AB microUSB type AB microUSB type AB
Serial port RS232 RS232 RS232 RS232
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Серия 1072

Маршрутизатор RB1072 – флагман линейки маршрутизаторов Микротик.  
Основан на 72-ядерном процессоре Tilera с тактовой частотой 1 ГГц.  
На борту 10 независимых портов SFP+, что позволяет использовать его  
в качестве маршрутизатора ядра сети.  
Производительность – 120 миллионов пакетов в секунду!

Информация для заказа:

CCR1072-1G-8S+ Высокопроизводительный маршрутизатор, 110xSFP+, LCD, 16GB RAM, L6

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Характеристики серии 1072

Product code CCR1072-1G-8S+

SFP DDMI Yes

CPU nominal frequency 1 GHz

CPU core count 72

Architecture Tile

Size of RAM 16 GB

10/100/1000 Ethernet ports 1

Number of USB ports 1

Power Jack 2 блока питания

Supported input voltage 13 V - 30 V

Voltage Monitor Yes

PCB temperature monitor Yes

CPU temperature monitor Yes

Dimensions 355x145x55cm

Operating System RouterOS v6 (64bit)

Operating temperature range

License level 6

Current Monitor Yes

CPU Tilera Tile-Gx72 CPU

Max Power consumption 10W

SFP+ ports 10

USB slot type microUSB type AB

Serial port RJ45
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Серия 1100

Маршрутизаторы серии RB1100 – высокопроизводительный роутер 
с аппаратным шифрованием и 13 гигабитными портами. Монтируется в стойку. 
Комплектуется лицензией уровня 6, дающей неограниченные возможности по 
обработке трафика. Обладает средней производительностью – до 1690 kpps 
в режиме Bridging и до 1495 kpps при маршрутизации. 

Информация для заказа:

RB1100AHx2 Высокопроизводительный маршрутизатор, 13xGE, Dual-Core, 2GB RAM, 
Hardware encryption, L6

Маршрутизаторы для SMB и операторов связи
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Характеристики серии 1100

Product code RB1100AHx2
CPU nominal frequency 1 GHz
CPU core count 2
Size of RAM 2 GB
Architecture PPC
10/100 Ethernet ports 0
10/100/1000 Ethernet ports 13
Number of USB ports 0
Memory Cards 1
Memory card type microSD
Power Jack 1
802.3af support No
PoE in Yes
PoE out No
Supported input voltage 10 V - 28 V
Voltage Monitor Yes
PCB temperature monitor Yes
CPU temperature monitor Yes
Dimensions 1U case: 44 x 176 x 442 mm, 1200g. Board only: 365g
Operating System RouterOS
Operating temperature range -30C to +60C
License level 6
Antenna gain DBI No
Current Monitor Yes
CPU P202ASSE2KFB
SFP ports 0
SFP+ ports 0
Serial port RS232



18

Коммутаторы  
для SMB  
и операторов связи
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Коммутаторы серии 260

Информация для заказа:

RB260GS Коммутатор 5xGE, 1xSFP, SwOS

RB260GSP Коммутатор 5xGE, 1xSFP, SwOS, POE-OUT, SwOS

Коммутаторы для SMB и операторов связи

Недорогие коммутаторы 
серии 260 – простые 
коммутаторы с 5 гигабитными 
портами. Выпускаются 
в пластиковом корпусе. 
Единственная серия, которая 
работает на операционной 
системе SwOS. Обладает 
средней производительностью – 
до 8900 kpps. 
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Таблица сравнения моделей

Product code RB260GS RB260GSP

SFP DDMI Yes Yes

Architecture RISC RISC

10/100 Ethernet ports 0 0

10/100/1000 Ethernet ports 5 5

Power Jack 1 1

PoE in Yes 8 V - 30 V

PoE out No Yes

Supported input voltage 6 V - 31 V Yes

Voltage Monitor No No

PCB temperature monitor No No

CPU temperature monitor No No

Dimensions 113x139x28mm 113x139x28mm

Operating System MikroTik SwOS MikroTik SwOS

Operating temperature range -25℃ to +65℃ -25℃ to +65℃

Antenna gain DBI No No

Current Monitor No No

CPU None None

Max Power consumption 6W  

SFP ports 1 1

SFP+ ports 0 0

Serial port None None
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Коммутаторы для SMB и операторов связи

Коммутаторы серии SmartSwitch

Информация для заказа:

CRS109-8G-1S-2HnD-IN Коммутатор серии Smart Switch 8xGE, 1xSFP, точка доступа 
802.11b/g/n, L5, LCD panel, L5

CRS112-8G-4S-IN Коммутатор серии Smart Switch 8xGE, 4 SFP

CRS210-8G-2S+IN Коммутатор cерии Smart Switch 8xGE и 2 SFP+, L5

CRS212-1G-10S-1S+IN Коммутатор серии Smart Switch 1xGE, 1 SFP+ и 10 SFP, L5

Коммутаторы серии SmartSwitch – с богатой функциональностью  
и от 8 до 24 гигабитными портами. Богатый выбор моделей – с различными 
комбинациями медных и оптических портов. Обладает производительностью 
от 14 000 до 65 000 kpps. 
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Таблица сравнения моделей

Product code CRS109-8G-1S-
2HnD-IN

CRS112-8G-
4S-IN

CRS210-8G-
2S+IN

CRS212-1G-10S-
1S+IN

CPU nominal frequency 600 MHz 400 400 MHz 400 MHz

CPU core count 1 1 1 1

Size of RAM 128 MB 128 MB 64 MB 64 MB

10/100/1000 Ethernet 
ports 8 8 10 1

Wireless chip model AR9344-DC3A-R - - -

Wireless standards 802.11b/g/n - - -

Number of USB ports 1 0 0 0

802.3af support yes yes Yes -

PoE out - - - -

PoE in Yes Yes Yes -

Supported input voltage 8 V - 57 V 10 V - 57 V 10 V - 57 V 8 V - 30 V

Voltage Monitor Yes Yes Yes Yes

PCB temperature  
monitor Yes Yes Yes Yes

Dimensions 200x145x45mm
200x144x47mm 

(case)
200x144x47mm 

(case)
200x144x47mm

Operating temperature 
range -35C to +65C tested

-30C to +60C 
tested

-35C to +65C 
tested

-35C to +65C tested

License level 5 5 5 5

Antenna gain DBI 4 - - -

CPU AR9344-DC3A-R QCA8511-AL1C QCA8519-AC2C QCA8519-AC2C

Max Power consumption 13W 13.5W 13W 20W

SFP ports 1 4 0 10

SFP+ ports - 0 2 1

USB slot type microUSB type AB - - -

Number of chains 2 - - -

Serial port RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
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Коммутаторы для SMB и операторов связи

Коммутаторы серии SmartSwitch

Информация для заказа:
CRS125-24G-1S-IN Коммутатор серии Smart Switch 24xGE и 1 SFP, L5
CRS125-24G-1S-RM Коммутатор серии Smart Switch 24xGE и 1 SFP, монтаж в стойку, L5

CRS125-24G-1S-2HnD-IN Коммутатор серии Smart Switch 24xGE, 1xSFP, точка доступа 
802.11b/g/n, LCD panel, L5

CRS226-24G-2S+RM Коммутатор серии Smart Switch 24xGE и 2 SFP+, монтаж в стойку, L5

Модели с большим количеством гигабитных портов – до 26.
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Таблица сравнения моделей

Product code CRS125-24G-
1S-IN

CRS125-24G-
1S-RM

CRS125-24G-
1S-2HnD-IN

CRS226-24G-
2S+RM

CRS226-
24G-2S+RM

CPU nominal frequency 600 MHz 600 MHz 600 MHz 400 MHz 400 MHz
CPU core count 1 1 1 1 1
SFP DDMI Yes Yes Yes Yes Yes
Size of RAM 128 MB 128 MB 128 MB 64 MB 64 MB
Architecture MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE
10/100/1000 Ethernet 
ports 24 24 24 24 24

Wireless chip model - -
AR9344-
DC3A-R

- -

Wireless standards - - 802.11b/g/n - -
Number of USB ports 1 1 1 0 0
Power Jack 1 1 1 1 1
802.3af support - - - - -
PoE out - - - - -
PoE in Yes Yes Yes Yes Yes
Supported input voltage 8 V - 28 V 8 V - 28 V 8 V - 28 V 8 V - 30 V 8 V - 30 V
Voltage Monitor Yes Yes Yes Yes Yes
PCB temperature moni-
tor Yes Yes Yes Yes Yes

Dimensions 285x145x45
mm

443x142x44
mm

285x145x45
mm

443x145x45
mm

443x145x45 
mm

Operating temperature 
range

-35C to +65C 
tested

-35C to +65C 
tested

-35C to +65C
-35C to +65C 

tested
-35C to +65C 

tested
License level 5 5 5 5 5
Antenna gain DBI - - 4 - -
Current Monitor - - - - -

CPU AR9344-DC3A-R
AR9344-
DC3A-R

AR9344-
DC3A-R

QCA8519-AC2C
QCA8519-

AC2C
Max Power consumption 15W 15W 19W 21W 21W
SFP ports 1 1 1 - -
SFP+ ports 0 0 0 2 2

USB slot type microUSB type 
AB

microUSB type 
AB

microUSB type 
AB

- -

Number of chains - - 2 - -
Serial port RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
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Беспроводной  
доступ  
802.11ac
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Беспроводной доступ 802.11ac

Серия SXT AC

Информация для заказа:
Артикул Название Описание

RBSXTG-5HPacD SXT 5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT 5 ac с направленной 
антенной 16 дБи, «точка-точка», 802.3at, 1xGE, L4

RBSXTG-5HPacD-SA SXT SA5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT SA5 ac с 
секторной антенной 13 дБи, 90°, 802.3at, 1xGE, L4

RBSXTG-5HPacD-HG SXT HG5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT HG5 ac с 
направленной антенной 17 дБи, 24°, 802.3at, 1xGE, L4

RBSXT5HacD2n SXT Lite5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT Lite5 ac с 
направленной антенной 16 дБи, 28°, 1xGE, L4

Новейшая серия устройств для 
фиксированного беспроводного 
доступа в диапазоне 5 ГГц. 
Использует физику 802.11ac и все 
наработки MikroTik для организации 
высокоскоростной беспроводной сети. 
Серия SXT AС – унивесальное устройство 
с интегрированной антенной.
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Таблица сравнения моделей

Product code RBSXTG-
5HPacD

RBSXTG-
5HPacD-SA

RBSXTG-
5HPacD-HG RBSXT5HacD2n

CPU nominal frequency 720 MHz 720 MHz 720 MHz 650 MHz

CPU core count 1 1 1 1

Size of RAM 128 MB 128 MB 128 MB 64 MB

10/100/1000 Ethernet 
ports 1 1 1 1

Wireless chip model QCA9882-
BR4A-R

QCA9882-
BR4A-R

QCA9882-
BR4A-R

QCA-9892

Wireless standards 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac

Number of USB ports 1 1 0 0

Power Jack 0 0 0 0

Supported input voltage 15 V - 57 V 12 V - 57 V 12 V - 57 V 9 V - 30 V

PoE in 802.3at 802.3at 802.3at Passive

License level 4 4 4 4

Antenna gain DBI 16 13 17 16

Max Power consumption 12W 12W 12W 8W

USB slot type USB type A USB type A 0 0
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Беспроводной доступ 802.11ac

Серия NetMetal 5

Информация для заказа:

RB922UAGS-5HPacD-NM NetMetal 5
Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц NetMetal 5 
с разъемами 2хRPSMA, металлический корпус, 1xGE, 
1xSFP, 1xSIM card, 2хRPSMA, L4

RB922UAGS-5HPacT-NM NetMetal 5
Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц NetMetal 5, 
с разъемами 3хRPSMA, металлический корпус, 1xGE, 
1xSFP, 3хRPSMA, L4

RB921UAGS-5SHPacD-NM NetMetal 5 Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц NetMetal 5, с 
разъемами 2хRPSMA, металлический корпус, 1xGE, L4

RB921UAGS-5SHPacT-NM NetMetal 5 Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц NetMetal 5, с 
разъемами 3хRPSMA, металлический корпус, 1xGE, L4

Специализированное устройство 
с разъемами для подключения внешних 
антенн для создания базовых станций и 
организации каналов «точка-точка».  
Как легко понять из названия, выполнено 
в металлическом корпусе, защищающем 
от помех и электростатических разрядов.
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Таблица сравнения моделей

Product code RB922UAGS-
5HPacT-NM

RB922UAGS-
5HPacD-NM

RB921UAGS-
5SHPacT-NM

RB921UAGS-
5SHPacD-NM

CPU nominal  
frequency 720 MHz 720 MHz 720 MHz 720 MHz

SFP DDMI yes yes yes yes
CPU core count 1 1 1 1
Size of RAM 128 MB 128 MB 128 MB 128 MB
10/100/1000  
Ethernet ports 1 1 1 1

Wireless chip model QCA9880-BR4A-R QCA9882-BR4A-R QCA9880-BR4A-R QCA9882-BR4A-R
Wireless standards 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac
Number of USB ports 1 1 1 1
Power Jack 0 0 0 0
802.3af support no no no no
PoE out No No No No
PoE in Yes Yes Yes Yes
Supported input 
voltage 8 V - 30 V 8 V - 30 V 7 V - 30 V 5 V - 30 V

Voltage Monitor Yes Yes Yes Yes
PCB temperature 
monitor Yes Yes Yes Yes

CPU temperature 
monitor No No No No

Dimensions 143x247x48mm 
(PCB)

143x247x48mm 
(PCB)

143x247x48mm 
(PCB)

143x247x48mm 
(PCB)

License level 4 4 4 4
CPU QCA9557-AT4A-R QCA9557-AT4A-R QCA9557-AT4A-R QCA9557-AT4A-R
Max Power  
consumption 23W 19W 21W 17W

SFP ports 1 1 1 1
USB slot type USB type A USB type A USB type A USB type A
Number of chains 3 2 3 2
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Беспроводной доступ 802.11ac

Серия NetBox 5

Информация для заказа:

RB911G-5HPacD-NB Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц NetBox 5 с разъемами 
2хRPSMA, пластиковый корпус, 1xGE, L4

Специализированное устройство 
с разъемами для подключения внешних 
антенн для создания базовых станций 
и организации каналов «точка-точка». 
Выполнено во всепогодном пластиковом 
корпусе.
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Характеристики серии NetBox 5

Product code RB911G-5HPacD-NB

CPU nominal frequency 720 MHz

CPU core count 1

Size of RAM 128 MB

10/100 Ethernet ports None

10/100/1000 Ethernet ports 1

Wireless chip model QCA9882-BR4A-R

Wireless standards 802.11a/n/ac

Number of USB ports 0

Power Jack 0

Supported input voltage 8 V - 30 V

PoE in Yes

PoE out No

Voltage Monitor Yes

CPU temperature monitor No

PCB temperature monitor Yes

License level 4

Antenna gain DBI No

Current Monitor No

CPU QCA9557-AT4A-R

Max Power consumption 11.5W

Number of chains 2
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Беспроводной доступ 802.11ac

Серии Groove AC и Metal AC

Информация для заказа:

RBMetalG-52SHPacn Metal 52 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц Metal с разъемом 
N-Type, металлический корпус, 1x10/100, L4

RBGrooveG-52HPacn Groove 52 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4/5 ГГц GrooveA 
с разъемом N-Type, пластиковый корпус, 1x10/100, L3

RBGrooveGA-52HPacn GrooveA 52 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4/5 ГГц GrooveA 
с разъемом N-Type, пластиковый корпус, 1x10/100, L3

Специализированные модели серии Groove и Metal предназначены  
для модернизации старых сетей. Подключаются напрямую к антенне.  
Серия Groove – выпускается в пластиковом корпусе,  
Metal – в металлическом.

Groove

Metal
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Характеристики серии NetBox 5

Product code RBMetalG-52SHPacn RBGrooveG-52HPacn RBGrooveGA-52HPacn

CPU nominal frequency 720 MHz 720 MHz 720 MHz

CPU core count 1 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB 64 MB

10/100 Ethernet ports 1 1 1

Wireless chip model QCA-9889 QCA-9889 QCA-9889

Wireless standards 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac

Supported input voltage 10 V - 30 V

PoE in Yes

Dimensions 215x60x38mm, 300g 177 x 44 x 44 mm 177 x 44 x 44 mm

Operating temperature 
range -40C to +70C -40C to +70C -40C to +70C

License level 4 3 3

CPU QCA9556 QCA9556 QCA9556

Max Power consumption 11W 5W 5W

Number of chains 1 1 1
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Беспроводной  
доступ  
802.11n
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Беспроводной доступ 802.11n

Серия SXT

Информация для заказа:

RBSXT5nDr2 SXT Lite5 Оконечное устройство 5 ГГц SXT Lite 5 с направленной антенной 
16 дБи, 1x10/100 LAN, L3

RBSXT-2nDr2 SXT Lite2 Оконечное устройство 2,4 ГГц SXT Lite2 с направленной антенной 
10 дБи, 1x10/100 LAN, L3

RBSXTG2HnD SXT 2 Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4 ГГц SXT 2 с секторной 
антенной 10 дБи, 60 °, 1xGE, L4

RBSXT-5HPnD SXT 5 Оконечное устройство 5 ГГц SXT 5 с направленной антенной  
16 дБи, 1x10/100 LAN

Популярные недорогие оконечные 
(абонентские) устройства для 
подключения абонентов и создания 
каналов «точка-точка» средней 
производительности.  
Серия SXT – с интегрированной 
антенной.
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Таблица сравнения моделей

Product code RBSXTG2HnD RBSXT5HPnDr2 RBSXT2nDr2 RBSXT5nDr2

CPU nominal frequency 400 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz

CPU core count 1 1 1 1

Architecture MIPS-BE MIPS-BE 64 MB 64 MB

Size of RAM 32 MB 64 MB 1 1

10/100 Ethernet ports 0 1 1 1

10/100/1000 Ethernet 
ports 1 0 0 0

Wireless chip model AR9283-AL1A AR9344-DC3A-R AR9344-DC3A AR9344-DC3A-R

Wireless standards 802.11b/g/n 802.11a/n 802.11b/g/n 802.11a/n

Number of USB ports 1 1 0 0

Power Jack 0 0 0 0

PoE in Yes Yes No No

PoE out No No Yes Yes

Supported input volt-
age 5 V - 30 V 5 V - 30 V 7 V - 30 V 8 V - 32 V

Voltage Monitor Yes Yes No No

PCB temperature 
monitor Yes Yes No No

CPU temperature 
monitor No No No No

Dimensions 140x140x56mm 140x140x56mm, 265g 140x140x56mm 140x140x56mm

Operating temperature 
range -30C to +80C -30 .. +70C -30C .. +80C -30C .. +80C

License level 4 3 3 3

Antenna gain DBI 10 16 10 16

Current Monitor No No No No

CPU AR7242-AH1A AR9344-DC3A-R AR9344-DC3A AR9344-DC3A-R

Max Power consumption Up to 7W 11W Up to 8W Up to 8W

USB slot type USB type A USB type A
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SXT HG5
с направленной антенной 

17 дБи

SXT SA5
с секторной антенной 14 

дБи, 90°

SEXTANT
с направленной антенной 

18 дБи

Беспроводной доступ 802.11n

Модели SXT HG, SA5, SEXTANT  

Информация для заказа:

RBSXTG-5HPnD-HGr2 SXT HG5 Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT HG5 
с направленной антенной 17 дБи, 1хGE

RBSXTG-5HPnD-SAr2 SXT SA5 Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц SXT SA5 
с секторной антенной 14 дБи, 90°, 1хGE, L4

RBSEXTANTG5HPnD SEXTANT G Оконечное устройство 5 ГГц SEXTANT G 5HPnD 
с направленной антенной 18 дБи, 1хGE

Популярные недорогие оконечные (абонентские) устройства для подключения 
абонентов и создания каналов «точка-точка» средней производительности. 
Специализированные модели серии SXT базируются на лицензии L4, что позволяет 
использовать их и как сектор базовой станции. 
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Таблица сравнения моделей

Product code RBSXTG-5HPnD-HGr2 RBSXTG-5HPnD-SAr2 RBSEXTANTG5HPnD
CPU nominal frequency 600 MHz 600 MHz 600 MHz
CPU core count 1 1 1
Size of RAM 64 MB 64 MB 32 MB
Architecture MIPS-BE MIPS-BE MIPS-BE
10/100/1000 Ethernet 
ports 1 1 1

MiniPCI slots 0 0 0
MiniPCI-e slots 0 0 0
Wireless chip model AR9344-DC3A-R AR9344-BC2A AR9342-BL1A
Wireless standards 802.11a/n 802.11a/n 802.11a/n
Number of USB ports 1 1 0
Power Jack 0 0 0
Supported input voltage 6 V - 30 V 8 V - 32 V 8 V - 32 V
PoE in Yes Yes Yes
PoE out No No No
Voltage Monitor Yes Yes No
PCB temperature moni-
tor Yes Yes No

CPU temperature moni-
tor No No No

 Dimensions 140x140x56mm 140x140x56mm
Ø250mm, height 

90mm, 830g
Operating System RouterOS RouterOS RouterOS
Operating temperature 
range -35C to +65C -30C .. +80C -30C to +70C

License level 4 4 4
Antenna gain DBI 16,5 13 18
Current Monitor No No No
CPU AR9344-DC3A-R AR9344-BC2A AR9342-BL1A
Max Power consumption Up to 11W Up to 7W 11W
USB slot type USB type A USB type A No
Number of chains 2 2 2
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Беспроводной доступ 802.11n

Серии Groove и Metal

Информация для заказа:

RBGroove-52HPn Оконечное устройство 2,4/5 ГГц Groove 52HPn с разъемом N-Type, 
пластиковый корпус, 1x10/100 LAN, L3

RBGrooveA-52HPn Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4/5 ГГц GrooveA 52HPn 
с разъемом N-Type, пластиковый корпус, 1x10/100 LAN, L4

RBMetal2SHPn Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4 ГГц Metal 2SHPn с разъемом 
N-Type, металлический корпус, 1x10/100 LAN, L4

RBMetal5SHPn Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц Metal 5SHPn с разъемом 
N-Type, металлический корпус, 1x10/100 LAN, L4

Специализированные модели серии Groove и Metal предназначены для 
модернизации старых сетей. Подключаются напрямую к антенне.  
Серия Groove – выпускается в пластиковом корпусе, Metal – в металлическом.

Groove

Metal
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Таблица сравнения моделей

Product code RBGroove52HPn RBGrooveA-52HPn RBMetal2SHPn RBMetal5SHPn
CPU nominal  
frequency 600 MHz 600 MHz 400 MHz 400 MHz

CPU core count 1 1 1 1
Size of RAM 64 MB 64 MB 64 MB 64 MB
10/100 Ethernet 
ports 1 1 1 1

Wireless chip model AR9342-BL1A AR9342-BL1A AR9283-AL1A AR9280-AL1A
Wireless standards 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11b/g/n 802.11a/n
Power Jack 0 0 0 0
Supported input 
voltage 9 V - 30 V 9 V - 30 V 9 V - 30 V 9 V - 30 V

PoE in Yes Yes Yes Yes
PoE out No No No No
Voltage Monitor Yes Yes Yes Yes
CPU temperature 
monitor No No No No

PCB temperature 
monitor Yes Yes Yes Yes

Dimensions 177x44x44mm, 
193g

177x44x44mm, 
193g

177x44x44mm, 
193g

177x44x44mm, 
193g

Operating System RouterOS RouterOS RouterOS RouterOS v5
Operating  
temperature range -30C to +70C -30C to +70C -30C to +70C -30C to +70C

License level 3 4 4 4
Antenna gain DBI No 6 No No
Current Monitor No No No No
CPU AR9342-BL1A AR9342-BL1A AR7241-AH1A AR7241-AH1A
Max Power  
consumption

Up to 0.19A at 
24V (4.56W)

Up to 0.19A at 24V 
(4.56W) 11.5W 11.5W

Number of chains 1 1 1 1
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Беспроводной доступ 802.11n

Серия BaseBox 

Информация для заказа:

RB912UAG-2HPnD-OUT Всепогодный радиомаршрутизатор 2.4 ГГц BaseBox 2 с разъёмами 
2xRPSMA, слот miniPCI-express, USB, SIM slot, 1хGE, L4

RB912UAG-5HPnD-OUT Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц BaseBox 5 с разъёмами 
2xRPSMA, слот miniPCI-express, USB, SIM slot, 1хGE, L4

Многофункциональный всепогодный 
радиомаршрутизатор. Имеет слот 
для дополнительного радиомодуля 
(например, чтобы сделать точку 
доступа Wi-Fi) и слот для SIM-карты.
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Таблица сравнения моделей

Product code RB912UAG-2HPnD-OUT RB912UAG-5HPnD-OUT
CPU nominal frequency 600 MHz 600 MHz
CPU core count 1 1
Size of RAM 64 MB 64 MB
10/100/1000 Ethernet ports 1 1

MiniPCI-e slots 1 1

Wireless chip model AR9342-BL1A AR9342-BL1A
Wireless standards 802.11b/g/n 802.11a/n
Number of USB ports 1 1
Power Jack 0 0
Supported input voltage 8 V - 30 V 8 V - 30 V
PoE in Yes Yes
PoE out No No
Voltage Monitor Yes Yes

PCB temperature monitor Yes Yes

CPU temperature monitor No No
Dimensions 246x135x50mm 246x135x50mm
Operating System RouterOS RouterOS
Operating temperature range -30C to +60C -30C to +60C
License level 4 4
Antenna gain DBI No No
Current Monitor No No
CPU AR9342-BL1A AR9342-BL1A
Max Power consumption 10W 14W at 24v
USB slot type USB type A USB type A
Number of chains 2 2
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Беспроводной доступ 802.11n

Серия OmniTIK  

Информация для заказа:

RBOmniTikU-5HnD OmniTIK 5
Уличная точка доступа 5 ГГц OmniTIK U-5HnD 
с всенаправленной антенной 7,5 дБи, 802,11a/n,  
5x10/100 LAN, USB, L4

RBOmniTikUPA-5HnD OmniTIK 5 PoE
Уличная точка доступа 5 ГГц OmniTIK UPA-5HnD 
с всенаправленной антенной 7,5 дБи, 802.11a/n,  
5x10/100 LAN, PoE-Out, USB, L5

Уличные точки доступа Wi-Fi 5 ГГц  
с интегрированной всенаправленной 
антенной.



47

Таблица сравнения моделей

Product code RBOmniTIKU-5HnD RBOmnitikUPA-5HnD
CPU nominal frequency 400 MHz 400 MHz
CPU core count 1 1
Architecture MIPS-BE MIPS-BE
Size of RAM 32 MB 64 MB

10/100 Ethernet ports 5 5

Wireless chip model AR9280-AL1A AR9280-AL1A
Wireless standards 802.11a/n 802.11a/n
Number of USB ports 1 1
Power Jack 0 0
802.3af support No No
Supported input voltage 9 V - 30 V 9 V - 30 V
PoE in Yes Yes
PoE out No No
Voltage Monitor No Yes
PCB temperature monitor No Yes
CPU temperature monitor No No
Dimensions 368x125x55mm 368x125x55mm
Operating System RouterOS v5 and above RouterOS
Operating temperature range -30 .. +70C -30 .. +70C
License level 4 5
Antenna gain DBI 7,5 7,5
Current Monitor No Yes
CPU AR7241-AH1A AR7241-AH1A
USB slot type USB type A USB type A
Number of chains 2 2
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Беспроводной доступ 802.11n

Серия QRT 

Информация для заказа:

RBQRTG-2SHPnD QRT 2 Всепогодный радиомаршрутизатор 2,4 ГГц QRT 2 
c панельной антенной 17 дБи, 1xGE, L4

RB911G-5HPnD-QRT QRT 5 Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц QRT 5 
c панельной антенной 24 дБи, 1xGE, L4

RB911G-5HPacD-QRT QRT 5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц QRT 5 ac 
c панельной антенной 24 дБи, 1xGE, L4

Всепогодные 
радиомаршрутизаторы серии 
QRT встроены в панельную 
антенну, что делает их 
идеальным решением для 
каналов «точка-точка» 
и подключения дальних 
абонентов.
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Таблица сравнения моделей

Product code RBQRTG-2SHPnD RB911G-5HPnD-QRT RB911G-5HPacD-QRT

CPU nominal frequency 400 MHz 600 MHz 720 MHz

CPU core count 1 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB 128 MB

10/100/1000  
Ethernet ports 1 1 1

Wireless chip model AR9582-AR1A-R AR9342-BL1A QCA9882

Wireless standards 802.11b/g/n 802.11a/n 802.11a/n/ac

Number of USB ports 0 0 0

Power Jack 0 0 0

Supported input  
voltage 8 V - 30 V 8 V - 30 V 8 V - 30 V

PoE in Yes Yes Yes

PoE out No No No

Voltage Monitor Yes Yes Yes

CPU temperature 
monitor No No No

PCB temperature 
monitor Yes Yes Yes

Dimensions 309x230x50mm 309x320x50mm 309x320x50mm

License level 4 4 4

Antenna gain DBI 17 24 24

CPU AR7242-AH1A-R AR9342-BL1A AR9342-BL1A

Max Power  
consumption 19W 11W at 24V 10.5W at 24V
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Точки доступа Wi-Fi  
для дома и офиса
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Wi-Fi-точки доступа для дома серии hAP 

Информация для заказа:
RB941-2nD-TC hAP lite Точка доступа 2.4ГГц , 4xEthernet, MIMO 2х2
RB941-2nD hAP lite classic Точка доступа 2.4ГГц , 4xEthernet, MIMO 2х2

RB951Ui-2nD hAP Точка доступа 2.4ГГц  MIMO 2x2, 5х10/100  
Ethernet и PoE out на пятом порту

RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite
 Двухдиапазоная точка доступа 2,4 и 5 ГГц 
стандарт 802.11ac, 5 портов FE,  
USB для 3G/4G-модема

RB962UiGS-5HacT2HnT hAP ac
Двухдиапазоная точка доступа 2,4 и 5 ГГц 
стандарт 802.11ac, 5 портов GE,  
USB для 3G/4G-модема

Самая недорогая точка доступа 
для дома и малого офиса. 
Поддерживает подключение 
абонентов по WPS  
(без пароля, просто нажатием 
кнопки). Управляется локально 
и удаленно.
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Таблица сравнения моделей

Details hAP ac hAP ac lite hAP hAP lite 
classic hAP lite

CPU nominal  
frequency 720 MHz 650 MHz 650 MHz 650 MHz 650 MHz

CPU core count 1 1 1 1 1

Size of RAM 128 MB 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB
10/100/1000  
Ethernet ports 5 5 5 4 4

Wireless chip model QCA9880 QCA9887 QCA9531 QCA9531 QCA9533

Wireless standards 802.11a/n/ac 802.11a/n/ac 802.11b/g/n no no
Secondary wireless 
chip model QCA9558 QCA9531 no no no

Secondary wireless 
standards 802.11b/g/n 802.11b/g/n no no no

Number of USB ports 1 1 1 0 0
PoE out Yes Yes Yes 1  

Supported input  
voltage 11 V - 57 V 10 V - 30 V 6 V - 30 V 5 V - 5 V 5 V - 5 V

PoE in Yes Yes Yes no no

Dimensions 114 x 137 x 29 
mm

113 x 89 x 28 
mm

113 x 89 x 28 
mm

113 x 89 x 28 
mm

113 x 89 x 28 
mm

Tested ambient  
temperature -20C .. +60C -30 + 70 C -30 + 70 C -20 + 70 C -20 + 70 C

License level 4 4 4 4 4
Antenna gain DBI 2 2 1,5 1,5 1,5 
CPU QCA9558 QCA9531 QCA9531 QCA9531 QCA9533
Max Power  
consumption 17W 8W 5W 3.5W 3W

SFP ports 1 0 0 0 0
USB slot type USB type A USB type A USB type A no no
Number of chains 3 1 2 2 2
Storage type FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH
Storage size 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB 16 MB
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Компактные точки доступа mAP 

Информация для заказа:

RBmAPL-2nD mAP lite Компактная точка доступа для помещений RBmAPL-2nD

RBmAP2nD mAP Компактная точка доступа для помещений с удобной 
установкой на подвесной потолок или стену

RB911G-5HPacD-QRT QRT 5 ac Всепогодный радиомаршрутизатор 5 ГГц QRT 5 ac 
c панельной антенной 24 дБи, 1xGE, L4

Точка доступа удивительно 
малых размеров. Питается от 
Passive PoE или коммутатора 
802.3af/at. 
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Таблица сравнения моделей

Product code RBmAP2n RBmAPL-2nD

CPU nominal frequency 400 MHz 650 MHz

CPU core count 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB

10/100 Ethernet ports 2 1

Wireless chip model AR9331-AL1A QCA9533

Wireless standards 802.11b/g/n 802.11b/g/n

Number of USB ports 1 0

Power Jack 1 1

Supported input voltage 11 V - 57 V 5 V - 60 V

PoE in 802.3af/at 802.3at

PoE out Yes No

Dimensions 68x68x19mm 48x49x11mm

Operating temperature range -10C to +70C tested -30C to +70C tested

License level 4 4

Antenna gain DBI 1,2 1,5

Max Power consumption 2W 3,5W

USB slot type microUSB type AB None

Number of chains 2 2

Max Power  
consumption 19W 11W at 24V
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Всепогодные точки доступа wAP

Информация для заказа:
RBwAP2nD wAP Внешняя компактная точка доступа белого цвета, 2.4 ГГц

RBwAP2nD-BE wAP Внешняя компактная точка доступа черного цвета,  
2.4 ГГц

RBwAPG-5HacT2HnD wAP ac Внешняя двухдиапазонная компактная точка доступа 
белого цвета, 2.4 и 5 ГГц

RBwAPG-5HacT2HnD-BE wAP ac Внешняя двухдиапазонная компактная точка доступа 
черного цвета, 2.4 и 5 ГГц

Всепогодная компактная точка 
доступа. Питается от Passive PoE 
или коммутатора 802.3af/at. 
Варианты исполнения – черный, 
белый.
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Таблица сравнения моделей

Product code RBwAP2nD RBwAPG-5HacT2HnD

CPU nominal frequency 720 MHz 720 MHz

CPU core count 1 1

Size of RAM 64 MB 64 MB

10/100 Ethernet ports 1 1

Wireless chip model QCA9880 QCA9880

Wireless standards 802.11b/g/n 802.11b/g/n/ac

Number of USB ports 1 0

Power Jack 1 1

Supported input voltage 11 V - 57 V 11 V - 57 V

PoE in 802.3af/at 802.3at

PoE out Yes No

Dimensions 185 x 85 x 30 mm 185 x 85 x 30 mm

Operating temperature range -40C to +50C tested -40C to +50C tested

License level 4 4

Antenna gain DBI 2 2

Max Power consumption 12W 12W

Number of chains 2 2
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Серия домашних Wi-Fi роутеров RB951

Информация для заказа:

RB951Ui-2HnD Точка доступа 2.4ГГц 5хEthernet и PoE out on port 5

RB951G-2HnD Точка доступа 2.4ГГц, 5xGE

Самая популярная серия 
домашних роутеров.  
Выбор многих провайдеров. 
Недорогая, функциоанльная, 
управляемая. 
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Таблица сравнения моделей

Product code RB951Ui-2HnD RB951G-2HnD
CPU nominal frequency 600 MHz 600 MHz
CPU core count 1 1
Size of RAM 128 MB 128 MB
10/100 Ethernet ports 5 0

10/100/1000 Ethernet ports 0 5
Wireless chip model AR9344-DC3A AR9344-DC3A
Wireless standards 802.11b/g/n 802.11b/g/n
Number of USB ports 1 1
Power Jack 1 1
802.3af support No No
Supported input voltage 7 V - 31 V 9 V - 30 V
PoE in Yes Yes
PoE out Yes No

Voltage Monitor No No

PCB temperature monitor No No
CPU temperature monitor No No
Dimensions 113x138x29mm 113x138x29mm
Operating System RouterOS RouterOS
Operating temperature range -20C +50C -20C .. +50C
License level 4 4
Antenna gain DBI 2,5 2,5
Current Monitor No No
CPU AR9344-DC3A AR9344-DC3A
Max Power consumption Up to 7W Up to 7W
USB slot type USB type A USB type A
Number of chains 2 2
Serial port None None
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Серия офисных Wi-Fi точек доступа и роутеров  

Информация для заказа:

cAP 2n RB2011UiAS-2HnD-IN

RB2011UiAS-2HnD-IN Точка доступа 2.4ГГц, 5xEthernet, 5xGE, SFP cage, USB, LCD, PoE 
output on Eth10

RBcAP2n Точка доступа 2.4ГГц, Ceiling AP, RouterOS L4

Специализированная офисная точка 
доступа Wi-Fi. Монтируется на потолке. 
Питается от 802.3at или Passive PoE. 
Может работать как автономная точка 
или под управлением MikroTik CAPsMAN 
(controlled AP system manager).

Комбинированное устройство для 
малого офиса. Маршрутизатор  
c 5 портами Gigabit Ethernet и точкой 
доступа Wi-Fi.
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Таблица сравнения моделей

Product code RBcAP2n RB2011UiAS-2HnD-IN
SFP DDMI No Yes
CPU nominal frequency 400 MHz 600 MHz
CPU core count 1 1
Size of RAM 64 MB 128 MB

10/100 Ethernet ports 1 5
10/100/1000 Ethernet ports 0 5
Wireless chip model AR9331-AL1A AR9344-DC3A-R
Wireless standards 802.11b/g/n 802.11b/g/n
Number of USB ports 0 1
Power Jack 0 1
802.3af support No No
Supported input voltage 11 V - 57 V 8 V - 30 V
PoE out No Yes
PoE in 802.3at Yes
Voltage Monitor No Yes
CPU temperature monitor No No
PCB temperature monitor No Yes

Dimensions 185mm diameter, 31mm 
heigh 214mm x 86mm for PCB

Operating System RouterOS RouterOS
Operating temperature range -30C to +70C -35C to +65C
License level 4 5
Antenna gain DBI 2 4
Current Monitor No No
CPU AR9331-AL1A AR9344-DC3A-R
Max Power consumption 2W 11W
SFP ports 0 1
USB slot type None microUSB type AB
Number of chains 1 2
Serial port None RJ45
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Точки доступа Wi-Fi для дома и офиса

Интерфейсные модули   

Информация для заказа:
S-85DLC05D Модуль SFP (1.25G) module, 550m, Multi Mode

S-31DLC20D Модуль SFP (1.25G) module, 20KM, Single Mode
S-3553LC20D Модуль Two SFP (1.25G) module kit, 20Km, single mode
S+85DLC03D Модуль SFP+ (10Gbit), 300m, Multi Mode
S+31DLC10D Модуль SFP+ (10Gbit) module, Long range 10km, Single Mode
S+2332LC10D Модуль pair of SFP+ (10Gbit) modules, 10K, for single optical cable
S+DA0001 Кабель SFP+ direct attach cable, 1m
S+DA0003 Кабель SFP+ direct attach cable, 3m
S-RJ01 Модуль RJ45 SFP 10/100/1000M copper module
SFPONU Модуль GPON ITU-T G.984 1244Mb/s downstream and 2488Mb/s upstream

MikroTik выпускает полный спектр 
интерфейсных модулей формата SFP и SFP+ 
для коммутаторов и маршрутизаторов. 
Использование оригинальных интерфейсных 
модулей – гарантия стабильного канала связи.
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Таблица сравнения моделей
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Mode  MM SM SM MM SM SM

Data Rate 1.25Gbps 1.25G 1.25G 1.25G 10G 10G 10G

Distance 100m 550M 20KM 20KM 300m 10km 10km

Wavelength none 850nm 1310nm
1310&1550 

nm
850nm 1310nm

1270&1330 
nm

Connector RJ45 Dual LC Dual LC LC LC Dual LC LC

Format SFP SFP SFP SFP SFP+ SFP+ SFP+



64

Антенны  (для серий BaseBox)

Информация для заказа:
MTAD-5G-30D3 Антенна параболлическая 5ГГц, 30 дБи

MTAD-5G-30D3-PA Антенна параболлическая 5ГГц, 30 дБи, крепеж для точной 
юстировки антенны

MTRADC Радиопрозрачный колпак Radome Cover Kit for mANT, для уменьшения

MTRADC4 Радиопрозрачный колпак Radome Cover Kit for mANT, reduces wind 
load, increases antenna operational life

MTAS-5G-15D120 Антенна секторная 5 ГГц, 15 дБ, 10*120°
MTAS-5G-19D120 Антенна секторная 5 ГГц, 19 дБ, 5*120°

MTAS-5G-15D120
Секторная антенна

MTAD-5G-30D3
Узконаправленная антенна
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Таблица сравнения моделей

Product code MTAD-5G-30D3-PA MTAD-5G-30D3 MTAS-5G-15D120 MTAS-5G-19D120

Antenna gain DBI 30dbi 30dbi 15dbi 19dbi

Frequency Range 4.7-5.875 GHz 4.7-5.875 GHz 5.17 - 5.825 GHz 5.17 - 5.825 GHz

Beamwidth 3 deg 3 deg 3 deg 3 deg

VSWR ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max ≤ 1.4 typ, ≤ 1.8 max

Port to Port Isolation >40dB min >40dB min >40dB min >40dB min

Front-to-Back Ratio >30 dB >30 dB >30 dB >30 dB

Cross Polarization >40 dB >40 dB >30 dB >30 dB

Impedance 50 ohms 50 ohms 50 ohms 50 ohms

Elevation adjustment 
range +/- 15 deg +/- 20 deg +/- 20 deg +/- 20 deg

Diameter x Depth 70 x 45cm  
(27.5 x 17.8in)

70 x 45cm  
(27.5 x 17.8in) 140 x 348 x 82 mm 140 x 348 x 82 mm

Weight 5.7kg (12.6 lbs) 4.8kg (10.7 lbs) 734 g 734 g

Operating  
Temperature

-50°C to 80°C 
(-49°F to 158°F)

-50°C to 80°C 
(-49°F to 158°F)

-50°C to 80°C 
(-49°F to 158°F)

-50°C to 80°C 
(-49°F to 158°F)

Pole Mount Diameter 
Range

3 to 10cm  
(1.2 to 3.9in)

3 to 7cm  
(1.2 to 2.75in)

3 to 7cm  
(1.2 to 2.75in)

3 to 7cm  
(1.2 to 2.75in)

Connector 2x RP-SMA Female 
(outside thread)

2x RP-SMA Female 
(outside thread)

2x RP-SMA Female 
(outside thread)

2x RP-SMA Female 
(outside thread)
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Аксессуары  

Фото Артикул Описание

FTC Fiber to Copper converter, Outdoor case,  
12-57V PoE with 802.3af/at support

Flex-guide
Low loss cable assembly, soldered on both 
ends, with silver plated copper and less than 
0.65dB losses

MMCX-RPSMA 
pigtail MMCX to RPSMA pigtail

2.4Ghz Dipole 2.4Ghz 5dBi Dipole antenna with RPSMA 
connector

RB2011 mount Wall mount kit for RB2011 desktop series,  
Protects cables, Powder coated steel

48 to 24V PoE 
Gigabit  

Converter

48 to 24V PoE converter 802.3af support, 
802.3at PoE plus support

Для удобства работы в ассортимете Mikrotik есть широкий спектр аксессуаров.
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Фото Артикул Описание

18POW 24V 0.8A Power adapter

24HPOW 24V 1.6A adapter, for long cables,  
for installations with many miniPCI

48POW 48V 1.46A power adapter, Fits RB800

5VUSB USB power injector for RB411UAHR or RB493G

RBPOE PoE injector, for 10/100Mbps products

RBGPOE PoE injector, for Gigabit LAN products

Аксессуары

Продожение таблицы
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Фото Артикул Описание

ACUFL uFl to Nfemale pigtail, fits R52H, R11e-2HnD

ACMMCX MMCX to NFemale pigtail

ACSWI 2.4/5Ghz Omni antenna, 4dBi gain,  
u.fl connector

ACSWIM 2.4/5Ghz Omni antenna, 4dBi gain,  
MMCX connector

Аксессуары

Продожение таблицы



69

Частотные диапазоны  
в России

Многие операторы связи опасаются использовать беспроводные решения, 
полагая, что процедура получения частот длительная и дорогостоящая. 
Однако в последние годы произошло существенное облегчение частотного 
законодательства, и во многих случаях сложностей можно избежать. 

Диапазон 2,4-2,4835 ГГц может использоваться без оформления частот  
как внутри помещений, так и вне их при мощности устройства до 100 мВт.  
Регистрируется только базовая станция.
Диапазон 5,15-5,25 ГГц также можно использовать внутри помещений  при  
мощности устройств до 100 мВт. Это действует и для устанавливаемого на улице 
оборудования при размещении на высоте до 10 м от поверхности земли.  
Регистрируется только базовая станция.
Диапазон 5,9-6,4 ГГц используется только вне помещений и требует получения 
частотных присвоений. Однако процедура получения частот в этом диапазоне про-
ще, чем в 5 ГГц из-за отсутствия необходимости согласования с военными,  
да и частотных номиналов гораздо больше.

КомпТек занимается беспроводными технологиями более 20 лет и является 
безусловным авторитетом в этой области. Наши сотрудники готовы помочь 
вам в подборе оборудования и получении частот.
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