
КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ 
UBIQUITI



Ubiquiti Networks (читается «Юбиквити» с ударением на втором слоге) –  
американский разработчик и производитель инновационных решений.  
Надежные, невероятно простые и удобные, удивительно недорогие, они буквально 
взорвали рынок фиксированного радиодоступа, корпоративного WiFi, коммутаторов 
и маршрутизаторов для офиса. 
CompTek – Мастер-дистрибутор Ubiquiti Networks в России. Крупнейший склад,  
специальные условия для региональных дилеров и операторов связи. 

̯ ì̸îðанëë 7DKSuKtK 0etworkU

AirMax

Недорогие беспроводные решения для операторов связи диапазонов:
• 2,4ГГц
• 3.5ГГц
• 5 ГГц

AirMax AC Новое поколение систем фиксированного радиодоступа на основе стандарта 
802.11ac. Выше скорости, лучше сервис. 

AirFiber Магистральные радиоканалы до 2 Гбит/с

EdgeMAX
Высокопроизводительные недорогие маршрутизаторы и коммутаторы 
для малого и среднего бизнеса, а также всепогодные коммутаторы для 
операторов связи

UniFi 
Система унифицированных офисных коммуникаций под единым 
управлением, включающая в себя:
точки доступа Wi-Fi, коммутаторы, IP-видеокамеры, VoIP-телефоны

mFi Система «умного дома» по IP – датчики движения, температуры, 
управляемые по WiFi-розетки.

SunMAX Солнечная электроэнергетика – панели, контроллеры

̯сн̸æные се̹ëë ð̸̹è̻ìт̸æ



1

Магистральные радиоканалы. 
AirFiber 



2

#Kr(KDer 

Высокоскоростное магистральное решение для организации канала связи на 
расстояние до 100 км с максимальной производительностью до 2,4 Гбит/с.  
Свой не-WiFi радиочип и уникальная обработка радиосигнала. Необычная 
сдвоенная антенна – разнесенная для приема и передачи. Синхронизация 
устройств по встроенному GPS.

Магистральные радиоканалы. AirFiber
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AirFiber

Особенности AirFiber

Информация для заказа

AF5U(EU) Полукомплект РРЛ AirFiber 5725 - 6200 MHz

AF5(EU) Полукомплект РРЛ AirFiber 5470 - 5950 MHz

AF24(EU) Полукомплект РРЛ AirFiber. 24 ГГц, 1,4 Гбит/с

AF-24-HD(EU) Полукомплект РРЛ AirFiber. 24 GHz, 2+ Gbps

Производительность Более 1 млн пакетов в секунду
Вид дуплекса Временной -TDD, частотный – FDD, гибридный - HDD
Топология Точка-точка
Модуляция Адаптивная QPSK – 64QAM
Интерфейсы 1000 Base-T
Дисплей Для точной настройки – показывает RSSI локального 

и удаленного устройства в реального времени, 
модуляцию, активность линка
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Недорогое магистральное решение для всех популярных диапазонов. 
Работающий в диапазонах 2,4; 3,5; 5; 11, AirFiber X позволяет организовать 
канал связи на скорости свыше 500 Мбит/с на расстояние до 100 км 
с производительностью до 500 Мбит/с.
А с помощью специальных мультиплексеров можно строить мультигигабитные 
каналы связи, объединяя до 4 AirFiber X на одной антенне!

Магистральные радиоканалы. AirFiber 
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AirFiberX

Особенности AirFiber Х

Информация для заказа

AF-MPX4 airFiber Multiplexer 4x4

AF-MPX8 airFiber Multiplexer 8x8

AF-2X Полукомплект РРЛ AirFiber X 2400-2500 МГц, 500+ Мбит/с

AF-3X Полукомплект РРЛ AirFiber X 3300-3900 МГц, 500+ Мбит/с

AF-4X Полукомплект РРЛ AirFiber X 4700-4990 МГц, 500+ Мбит/с

AF-5X Полукомплект РРЛ AirFiber X 5150-5950 МГц, 500+ Мбит/с

AF-11FX Полукомплект РРЛ AirFiber X 10.7-11.7 ГГц, 1200+ Мбит/с

Производительность До 525 Мбит/с
Вид дуплекса Временной -TDD, частотный FDD, гибридный - HDD
Топология Точка-точка
Модуляция Адаптивная QPSK – 256QAM
Интерфейсы 1000 Base-T
Аггрегация Возможность увеличить ёмкость канала в 4 раза с 

помощью мульплексора
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Специализированные антенны для создания магистральных каналов «точка-
точка» и подключения удалённых абонентов. Невероятно простое подключение 
без специальных инструментов.

Магистральные радиоканалы. AirFiber

Антенны для AirFiber X 
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Антенны для AirFiber X

Технические характеристики

Информация для заказа
AF-2G24-S45 Антенна для AirFiber 2x, 24 дБ
AF-3G26-S45 Антенна для AirFiber 3x, 26 дБ
AF-5G23-S45 Антенна для AirFiber 5x, 23 Дб
AF-5G30-S45 Антенна для AirFiber 5x, 30 Дб
AF-5G34-S45 Антенна для AirFiber 5x, 34 Дб
AF-5G-OMT-S45 Переходник для подключения AirFiber 5x  

к антеннам RocketDish 
RAD-RD2 Радиопрозрачный колпак для антенн 24-30 дБ
RAD-RD3 Радиопрозрачный колпак для антенн 34 Дб
ISO-BEAM-620 Изолирующий барабан для уменьшения боковых лепестков 

антенн 24-30 дБ
PAK-620 Набор для точной юстировки антенн 24-30 дБ

Артикул Диапазон Усиление Диаграмма Размеры

AF-2G24-S45 2,3-2,7 ГГц 24 dBi 6.6° (3 dB) ø 650 x 295 mm
AF-3G26-S45 3,3-3,8 ГГц 26 dBi 7° (3 dB) ø 650 x 295 mm
AF-5G23-S45 5,15-5.92 ГГц  23 dBi 10° (3 dB) ø 378 x 290 mm
AF-5G30-S45 5,15-5.92 ГГц  30 dBi 5.8° (3 dB) ø 650 x 295 mm
AF-5G34-S45 5,15-5.92 ГГц  34 dBi 3° (3 dB) ø 1050 x 421 mm
AF-5G-OMT-S45 Переходник для подключения AirFiber 5x к антеннам RocketDish 
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Высокоскоростные решения для создания сетей беспроводного доступа. 
Правильное и совсем недорогое решение для сети оператора связи.
Богатая функциональность, поддержка стандарта 802.11n и фирменного 
поллингового протокола AirMAX, который повышает стабильность работы и 
обеспечивает гарантированную скорость каждому абоненту. Подробнее о том,  
что такое поллинг, и чем он отличается от TDMA, читайте в книге «Беспроводные 
сети. Практическое руководство» или на сайте КомпТек.
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Основная функциональность

Сетевые функции Прозрачный мост (для кадров IEEE 802.1q), 
маршрутизатор, NAT, DMZ, Port Forwarding, DNS Proxy, 
DHCP Server and Client, PPPoE Client, NTP, VLAN / 802.1q 
pass-through, PPTP, Ipsec pass-through, Traffic Shaping

Роль в радиосети Точка доступа, радиомост, радиомаршрутизатор, 
репитер, абонент

Возможности  
в радиосети

802.11e QoS (WMM), Static wireless Access Control List, 
Layer 2 User Isolation, контроль мощности, Dynamic ACK 
Timeout

Безопасность WPA/WPA2; AES (CCMP), SSID Broadcast Disabling

Управление Web-интерфейс, Telnet, SNMP v1

Специальные 
возможности

Сканер эфира, тест радиоканала, оценка качества 
связи, статистика, юстировка антенн, Ping watch dog, 
Traceroute
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Универсальное высокоскоростное устройство для организации сети 
беспроводного доступа. Рекомендуется для подключения абонентов, может 
быть и базой. Поддерживает как стандарт 802.11n, так и неколлизионный 
протокол AirMAX. Исполнение – всепогодное, с интегрированной антенной и 
двумя портами Ethernet с выдачей питания на второй порт. Есть модели для 
диапазонов 2,4-2,483 ГГц, 3,4-3,6 ГГц, 5,15-5,95 ГГц и 5,9-6,4 ГГц! 

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX
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Основные характеристики

Информация для заказа

NSM2 NanoStation M2. Абонент/база диапазона 2,4-2,483 ГГц, 
антенна 10dBi (55°x53°)

NSM3 NanoStation M3. Абонент/база 3,4-3,6 ГГц, антенна 
12dBi (60°x60°)

NSM5 NanoStation M5. Абонент/база диапазона 5,15-5,95 ГГц, 
антенна 14dBi (43°x15°)

NSM6 NanoStation M6. Абонент/база диапазона 5,95-6,45 ГГц, 
антенна 16dBi (43°x15°)

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Процессор MIPS 24KC, 400 MHz
Память 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Интерфейс 2 порта 10/100 BaseT (RJ-45)
Размеры, вес 294 * 80 * 30 мм; 0,4 кг

NanoStation M
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Самое недорогое абонентское устройство для подключения к сети 
беспроводного доступа. Поддерживает как стандарт 802.11n, так 
и неколлизионный протокол AirMAX. Исполнение – всепогодное, с 
интегрированной антенной. Есть модели для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. 

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

.oco /  
неè̸̸̹ç̸й аå̸нент åíëéней ê̸ны 
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Основные характеристики

Информация для заказа

LOCOM2 Loco M2. Абонент диапазона 2,4-2,483 ГГц,  
антенна 8dBi (60°x60°)

LOCOM5 Loco M5. Абонент диапазона 5,15-5,95 ГГц,  
антенна 13dBi (45°x45°)

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Процессор MIPS 24KC, 400 MHz
Память 32 MB SDRAM, 8 MB Flash
Интерфейс 10/100 BaseT (RJ-45)
Размеры, вес 163 * 80 * 30 мм; 0,2 кг

Loco M
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Абонентская станция уличного исполнения, совмещенная с антенной 
с коэффициентом усиления 23 dBi, работающая в диапазоне 5 ГГц.  
LiteBeam поддерживает фирменный протокол Ubiquiti AirMax и может 
применяться в качестве абонентского устройства или недорогого радиомоста.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

.Kte$eCm  
неè̸̸̹ç̸й ̻èаíенный аå̸нент
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Основные характеристики

Информация для заказа

LBE-M5-23 Радиомост/абонент AirMAX, 5 ГГц, интегрированный 
в антенну 23 дБ.

Роль в сети радиомост, абонент
Процессор MIPS 74K
Память 64 МБ
Интерфейс 10/100 BaseT (RJ-45)
Размеры, вес 163 * 80 * 30 мм; 0,2 кг

LiteBeam
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Недорогое устройство для организации каналов «точка-точка» на небольших 
дистанциях, а также для подключения удаленных абонентов к сети AirMAX. 
Устройство выполнено в стильном корпусе с панельной антенной.  
Работает в диапазоне 2,4 или 5 ГГц. 

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

0CPo$eCm
аå̸нент ëíë ̹аèë̸î̸ст с ì̸îðаìтн̸й антенн̸й
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Основные характеристики

Информация для заказа
NBE-M2-13 NanoBeam M2. Радиомост/абонент AirMAX, 2,4 ГГц, 

интегрированный в антенну 13 дБ.
NBE-M5-16 NanoBeam M5. Радиомост/абонент AirMAX,5,17-5,875 ГГц, 

антенна 16 дБи
NBE-M5-19 NanoBeam M5. Радиомост/абонент AirMAX,5,17-5,875 ГГц, 

антенна 19 дБи
ISO-BEAM-16 Радиопрозрачный колпак NanoBeam 16 Isolator Shield
ISO-BEAM-19 Радиопрозрачный колпак NanoBeam 19 Isolator Shield
NBE-16-WM Крепеж на стекло NanoBeam 16 Window Mount
NBE-19-WM Крепеж на стекло NanoBeam 19 Window Mount
NBE-WMK Крепеж на стену для NanoBeam

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Процессор MIPS 74Kc, 560 MHz
Память 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Интерфейс 10/100 BaseT (RJ-45)
Размеры, вес 326-420 * 326-420 * 300 мм; 1-1,5 кг

NanoBeam
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Рекомендуется для каналов «точка-точка» на дистанциях более 1 км,  
а также для подключения удаленных абонентов сети AirMAX.  
Исполнение – всепогодное, само устройство встроено в облучатель антенны. 
Есть модели для диапазонов 2,4-2,483 ГГц, 5,15-5,95 ГГц. 

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

2ower$eCm
èаíùн̸å̸йный ̹аèë̸î̸ст ëíë ̻èаíенный аå̸нент
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Основные характеристики

Информация для заказа
PBE-M2-400 PowerBeam M2. Радиомост диапазона 2,4-2,483 ГГц, 

антенна 18 дБи
PBE-M5-300 PowerBeam M5.Радиомост диапазона 5,17-5,875 ГГц, 

антенна 22 дБи
PBE-M5-300-ISO PowerBeam M5. Радиомост/абонент AirMAX 5 ГГц, 

антенна 22 дБ с изоляцией от боковых помех.
PBE-M5-400 NanoBeam M5.Радиомост диапазона 5,17-5,875 ГГц, 

антенна 25 дБи
PBE-M5-400-ISO PowerBeam M5. Радиомост/абонент AirMAX 5 ГГц, 

антенна 25 дБ с изоляцией от боковых помех.
PBE-RAD-400 Радиопрозрачный колпак для NanoBeamM2-400  

и NanoBeamM5-400
PBE-M5-620 PowerBeam M5. Радиомост/абонент AirMAX 5 ГГц, 

интегрированный в антенну 29 дБ
ISO-BEAM-620 Изолирующий барабан для уменьшения боковых 

лепестков антенн 24-30 дБ

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Процессор MIPS 74Kc, 560 MHz
Память 64 MB DDR2, 8 MB Flash
Интерфейс 10/100 BaseT (RJ-45)  

или 1 GE (PBE-M5-400 и PBE-M5-620)
Размеры, вес 326-620 * 326-620 * 300 мм; 1-6,4 кг

PowerBeam
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Универсальное высокоскоростное устройство для организации сети беспроводного 
доступа. Рекомендуется для построения базовых станций или каналов «точка-
точка», а также для подключения удаленных абонентов. Поддерживает как 
стандарт 802.11n, так и неколлизионный протокол AirMAX. Исполнение – 
всепогодное, с двумя разъемами RP-SMA для внешней антенны. Очень просто 
монтируется на любые антенны от Ubiquiti. Есть модели для диапазонов  
2,4-2,483 ГГц, 3,4-3,6 ГГц, 5,15-5,95 ГГц.  
В комплекте блок питания POE-24-12W(EU), набор для монтажа на трубостойку.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

4ocket /
åаê̸æаü станцëü ëíë ̻èаíенный аå̸нент
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Основные характеристики

Информация для заказа

RocketM2 Rocket M2. Абонент/база диапазона 2,4-2,483 ГГц,  
2 разъема RP-SMA

RocketM3 Rocket M3. Абонент/база 3,4-3,6 ГГц,  
2 разъема RP-SMA

RocketM5 Rocket M5. Абонент/база диапазона 5,15-5,95 ГГц,  
2 разъема RP-SMA

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Интерфейс 10/100 BaseT (RJ-45)
Процессор MIPS 74Kc
Память 128 MB SDRAM, 8 MB Flash
Размеры, вес 160 * 80 * 30 мм; 0,5 кг

Rocket M
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Специально разработаны для Rocket M для создания базовых станций. 
Невероятно простое подключение без инструментов – Rocket защелкивается на 
специальной площадке антенны – и всё, монтаж закончен.  
В комплекте СВЧ-переходники для Rocket M. Выпускаются для всех популярных 
диапазонов. Можно использовать для подключения другого беспроводного 
оборудования.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

Секторные антенны AirMAX
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Секторные антенны AirMAX

Артикул Диапазон,
ГГц

Усиление,
dBi

Диаграмма Размеры,  
мм

Вес, 
кг

AM-2G15-120 2,3-2,7 15-16 120° x 9° 700 x 145 x 79 6 

AM-2G16-90 2,3-2,7 15-16 90° x 9° 700 x 145 x 79 6 

AM-3G18-120 3,3-3,8 17-18 120° x 6° 700 x 145 x 79 6 

AM-5G16-120 4,9-5,9 16-17 120° x 8° 367 x 63 x 41 1,1 

AM-5G17-90 4,9-5,9 15-16 90° x 8° 367 x 63 x 41 1,1 

AM-5G19-120 5,15-5,85 18-19 120° x 4° 700 x 145 x 79 6 

AM-5G20-90 5,15-5,85 19-20 90° x 4° 700 x 145 x 79 6 

Информация для заказа
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Специально разработаны для Rocket M для создания базовых станций с круговой 
диаграммой. Невероятно простое подключение без инструментов – Rocket 
защелкивается на специальной площадке антенны – и всё, монтаж закончен. 
В комплекте СВЧ-переходники для Rocket M. Выпускаются для всех популярных 
диапазонов. Можно использовать для подключения другого беспроводного 
оборудования.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

Всенаправленные антенны AirMAX 
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Всенаправленные антенны AirMAX 

Артикул Диапазон,
ГГц

Усиление, 
dBi

Диаграмма Размеры,  
мм

Вес, 
кг

AMO-2G10 2,35-2,55 10 360° x 12° 1030 X 122 X 84 2,1 

AMO-2G13 2,35-2,55 13 360° x 7° 1390 X 122 X 105 2,4 

AMO-3G12 3,4-3,7 12 360° x 8° 1012 X 122 X 105 2,05

AMO-5G10 5,45-5,85 10 360° x 12°   582 X 90   X 65 0,68

AMO-5G13 5,45-5,85 13 360° x 7°   799 X 90   X 65 0,82 

Информация для заказа
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Специально разработаны для Rocket M для создания магистральных каналов 
«точка-точка» или подключения удаленных абонентов. Невероятно простое 
подключение без инструментов: Rocket защелкивается на специальной 
площадке антенны – и всё, монтаж закончен. В комплекте СВЧ-переходники для 
Rocket M. Выпускаются для всех популярных диапазонов. Можно использовать 
для подключения другого беспроводного оборудования. Рекомендуется также 
покупать радиопрозрачные колпаки (RAD-2RD и RAD-3RD) для снижения 
ветровой нагрузки и улучшения качества сигнала в сложных погодных 
условиях.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

Направленные антенны AirMAX
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Направленные антенны AirMAX

Артикул Диапазон,
ГГц

Усиление,
dBi

Диаграмма Размеры,  
мм

Вес, 
кг

RD-2G24 2,3-2,7 24 3.8° x 6.6° 648 x 648 x 79 10 

RD-3G26 3,3-3,8 26 7° x 7° 648 x 648 x 79 10

RD-5G30 3,3-3,8 30 5° x 5° 648 x 648 x 79 10

RAD-2RD Радиопрозрачный колпак (radome) 648 x 648 x 79 2

RD-5G34 4,9-5,9 34 3° x 3° 1050 x 1050 x 150 14

RAD-3RD Радиопрозрачный колпак (radome) 1050 x 1050 x 150 6

RD-5G30-LW 4,9-5,9 30 5° x 5° 648 x 648 x 79 4

Информация для заказа
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Rocket в металлическом корпусе. Лучше защита от электромагнитного излучения 
от соседних секторов, решена проблема заземления оборудования на крыше или 
мачте. Новая более производительная аппаратная платформа. Гигабитный порт. 
Рекомендуется в качестве базовой станции или для создания магистрального 
канала «точка-точка», а также для подключения удаленных абонентов. 
Поддерживает как стандарт 802.11n, так и неколлизионный протокол AirMAX и 
межсекторную GPS-синхронизацию. Исполнение – всепогодное, с двумя разъемами 
RP-SMA для внешней антенны. Монтируется на специальные антенны от Ubiquiti. 
Есть модели для диапазонов 2,4-2,483 ГГц, 5,15-5,95 ГГц. В комплекте блок 
питания POE-48-24W(EU), набор для монтажа на трубостойку.

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

4ocket 6KtCPKum  
åаêа æ îетаííëôесì̸î ì̸̹ð̻се
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Основные характеристики

Информация для заказа

RM2-Ti Rocket M2 Titanium. Диапазон 2,4-2,483 ГГц,  
2 разъема RP-SMA, GPS sync

RM5-Ti Rocket M5 Titanium. Диапазон 5,15-5,95 ГГц,  
2 разъема RP-SMA, GPS sync

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Интерфейс 1000 BaseT (RJ-45)
Процессор MIPS 74Kc
Память 128 MB SDRAM, 8 MB Flash
Размеры, вес 160 * 80 * 44 мм; 1 кг

Rocket Titanium
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Специально разработаны для Rocket Titanium. Простое 
подключение без инструментов, дополнительная защита от 
погодных воздействий. В комплекте СВЧ-переходники для 
Rocket. 

Радиодоступ. Последняя миля. AirMAX

Секторные антенны AirMAX Titalium

Артикул Диапазон,
ГГц

Усиление,
dBi

Диаграмма Размеры,  
мм

Вес, 
кг

AM-V2G-Ti 2,3-2,7 15-17 60-120° x 4° 700 x 145 x 79 6 
AM-V5G-Ti 5,45-5,85 19-21 60-120° x 4° 700 x 145 x 79 6 
AM-M-V5G-Ti 5,45-5,85 15-17 60-120° x 4° 385 x 149 x 76 3.5 

Информация для заказа

Изменяемая диаграмма направленности!
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Новое поколение радиодоступа. 
AirMAX AC
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4�#%�24+5/
åаê̸æаü станцëü н̸æ̸ç̸ ð̸ì̸íенëü

В базовой станции Rocket Ac Prism реализованы сразу две технологии – поддержка 
протокола AirMAX на новых скоростях и технология airPrism, уменьшающая влияние 
помех на работу оборудования. В отличие от предыдущих поколений, содержит два 
процессора, один из которых занимается анализом электромагнитной обстановки. 

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC
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Основные характеристики

Информация для заказа
R5AC-PRISM База/радиомост AirMAX AC Prism 5 ГГц, 2*RPSMA

AP-5AC-90-HD Секторная антенна для подключения до 3-х Rocket AC 
Prism. 3*30 градусов

RD-5G31-AC Антенна направленная для Rocket AC, 31 дБ, 4,9-5,9 ГГц, 
5°x5°, 2*RP-SMA

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Интерфейс 1000 BaseT (RJ-45)
Процессор MIPS 74Kc, 720 MHz
Память 128 MB DDR2 SDRAM, 16 MB NOR FLASH
Размеры, вес 88 x 40 x 230 mm; 400г

R5AC-PRISM

Максимальные скорости в 500 Мбит/с достигаются благодаря поддержке 
новых модуляций – до 256QAM и широких полос – до 80 МГц в диапазоне 
5 ГГц.
С помощью специальной секторной антенны можно достичь невероятных  
1,5 Гбит/с в секторе!
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Три модели для организации каналов «точка-точка» и высокопроизводительных 
базовых станций Поддерживают технологию airMAX®ac.

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

4ocket � #%
åаê̸æые станцëë ë îаçëст̹аíùные ìанаíы
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Основные характеристики

Информация для заказа

R5AC-Lite База/радиомост Rocket AC, Lite 5150 - 5875 МГц

R5AC-PTMP Базовая станция Rocket AC,  
для сетей "точка-многоточка", 5470 - 5875 МГц

R5AC-PTP Радиомост AirMAX AC для каналов "точка-точка",  
5470 - 5875 МГц

Роль в сети Точка доступа, радиомост, маршрутизатор, репитер, 
абонент

Интерфейс 1000 BaseT (RJ-45)
Процессор MIPS 74Kc, 720 MHz
Память 128 MB DDR2 SDRAM, 16 MB NOR FLASH
Размеры, вес 88 x 40 x 230 mm; 400г

Rocket 5 AC
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Три модели для организации каналов «точка-точка» и высокопроизводительных 
базовых станций.  
Поддерживают технологию airMAX®ac.

Антенны к Rocket 5 AC для базовых станций  
и магистральных каналов

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC
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Антенны к Rocket 5 AC

Информация для заказа

AM-5AC21-60 Антенна секторная 5 GHz airMAX AC Sector Antenna,  
21 dBi, 60°

AM-5AC22-45 Антенна секторная 5 GHz airMAX AC Sector Antenna,  
22 dBi, 45°

RD-5G31-AC Антенна направленная для Rocket AC, 31 дБ, 4,9-5,9 ГГц, 
5°x5°, 2*RP-SMA
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AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

Простое, изящное и компактное устройство AirMAX AC, встроенное в антенну. 
Работает в диапазоне 5 ГГц. Идеально в качестве абонентского устройства  
или магистрального канала на расстояния в несколько километров.

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

0CPo$eCm �#%  
̨å̸нент�̹аèë̸î̸ст� ëнтеç̹ë̸̹æанный æ антенн̻ 
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Информация для заказа

NBE-5AC-16 NanoBeam 5AC. Радиомост/абонент AirMAX AC, 
интегрированный в антенну 16 дБ.

NBE-5AC-19 NanoBeam 5AC. Радиомост/абонент AirMAX AC, 
интегрированный в антенну 19 дБ.

NanoBeam 5AC
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AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

Новое поколение универсальных устройств, встроенных в антенну с высоким 
коэффициентом усиления. Диапазон 5 ГГц, скорость в канале до 450 Мбит/с 
в зависимости от ширины полосы.

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

2ower$eCm �#%  
̨å̸нент� èаíùн̸å̸йный ̹аèë̸î̸ст 
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Информация для заказа
PBE-5AC-300-ISO PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC, интегрированный 

в антенну 22 дБ с защитой от боковых помех.
PBE-5AC-300 PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC,  

интегрированный в антенну 22 дБ.
PBE-5AC-400-ISO PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC, интегрированный 

в антенну 25 дБ с защитой от боковых помех.
PBE-5AC-400 PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC,  

интегрированный в антенну 25 дБ.
PBE-5AC-500-ISO PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC, интегрированный 

в антенну 27 дБ с защитой от боковых помех.
PBE-5AC-500 PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC,  

интегрированный в антенну 27 дБ.
PBE-5AC-620 PowerBeam 5AC. Радиомост AirMAX AC,  

интегрированный в антенну 29 дБ.

PowerBeam 5AC

Мы рекомендуем выбирать модели с дополнительным изолирующим 
барабаном (-ISO), лучше фокусирующим сигнал и уменьшающем влияние 
боковых помех.
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AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

Компактное, удобное в транспортировке и установке, очень недорогое абонентское 
устройство, и интегрированная в секторную антенну базовая станция, – вот что 
нужно для беспроводной сети диапазона 5 ГГц в посёлке или деревне.  
Значительная экономия средств при схожей с с AirMAX AC производительности!

AirMAX Новое поколение радиодоступа. AirMAX AC

.Kte$eCm #% 
Ôеõеæаü æыс̸ì̸сì̸̸̹стнаü åаêа ë аå̸нент 
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Информация для заказа

LBE-5AC-23(EU) LiteBeamAC. Абонент LiteBeam, интегрированный 
в антенну 23 дБ.

LBE-5AC-16-120(EU) LiteBeamAC. База LiteBeam, интегрированная 
в секторную антенну 120° 16 дБи

LiteBeam AC
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EdgeMAX. 
Маршрутизаторы
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Информация для заказа

ER-X(EU) Маршрутизатор EdgeRouter X, 5-Port
ER-X-SFP(EU) Маршрутизатор EdgeRouter X, 6-Port, PoE, SFP
ERLite-3(EU) Маршрутизатор EdgeRouter, 3 GE
ER-8(EU) Маршрутизатор EdgeRouter, 8 GE
ERPoe-5(EU) Маршрутизатор EdgeRouter-POE, 5 GE
ERPro-8(EU) Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP

EdgeMAX. Маршрутизаторы

Для сетей корпоративных заказчиков и операторов связи Ubiquiti выпустила серию 
недорогих высокопроизводительных маршрутизаторов на общей операционной 
системе EdgeOS. 

'FIe/#: 
̭а̹õ̹̻тëêат̸̹ы èíü ð̸îеöенëй

Информация для заказа
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EdgeMAX. Маршрутизаторы

'FIe/#: 
̭а̹õ̹̻тëêат̸̹ы æсеð̸ç̸èные
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EP-R6 Маршрутизатор всепогодный EdgePoint Router, 6 портов

EP-R8 Маршрутизатор всепогодный EdgePoint Router, 8 портов

Информация для заказа

Операторам особо интересны будут всепогодные маршрутизаторы, 
позволяющие запитать и обеспечить маршрутизацию многосекторной 
базовой станции

EdgeMAX
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EdgeMAX. Маршрутизаторы

'FIe/#: 
̸̥îî̻тат̸̹ы èíü ð̸îеöенëй

Для сетей корпоративных заказчиков и операторов связи Ubiquiti выпустила 
серию недорогих высокопроизводительных коммутаторов с поддержкой PoE 
(как Passive PoE так и 802.3af). В серии есть не только коммутаторы доступа, 
но и агрегирующие 10G-коммутаторы по удивительно низкой цене!
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TS-5-POE Коммутатор 5-Port PoE ToughSwitch для UniFi, AirMAX

TS-8-PRO Коммутатор ToughSwitch, 8-Port, PoE 24VDCи 48VDC

ES-16-150W Коммутатор EdgeSwitch 16-port PoE (150W Model)

ES-24-LITE Коммутатор EdgeSwitch 24,Lite, Non-POE

ES-24-250W Коммутатор EdgeSwitch 24-port PoE (250W Model)

ES-24-500W Коммутатор EdgeSwitch 24-port PoE (500W Model)

ES-48-LITE Коммутатор EdgeSwitch 48,Lite, Non-POE

ES-48-500W Коммутатор EdgeSwitch 48-port PoE (500W Model)

ES-48-750W Коммутатор EdgeSwitch 48-port PoE (750W Model)

ES-12F Коммутатор EdgeSwitch Fiber, 12-port 1G SFP,  
4-port 1G RJ-45

ES-16-XG Коммутатор EdgeSwitch, 16-Port, 10G

Информация для заказа

EdgeMAX
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EdgeMAX. Коммутатор всепогодный

'FIe/#: 
̸̥îî̻тат̸̹ æсеð̸ç̸èный

Первый всепогодный PoE-коммутатор Ubiquiti. 16 портов Gigabit Ethernet PoE 
и 2 порта SFP+ для uplink.Поддерживает Passive PoE 54V или 24V.

EP-S16 Коммутатор всепогодный EdgePoint Switch, 16-port PoE

Информация для заказа
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EdgePower

'FIe2ower 
̮аèеéн̸е ðëтанëе åаê̸æ̸й станцë

Монтируемый в стойку блок питания EdgePower поддерживает  
до 2-х блоков питания, обеспечивающим преобразование 220VAC или 54VDC 
в постоянное напряжение 54В мощностью до 150 Вт. Блоки поддерживают 
горячее резервирование и замену. EdgePower обеспечивает надежным 
электропитанием коммутаторы и маршрутизаторы EdgePoint.

EP-54V-150W EdgePower, 54V, 150W DC Power Supply for Powering EdgePoint 
Units, Supports AC/DC and DC/DC PSU Modules

EP-54V-150W-DC 54V, 150W DC to DC PSU Module for EdgePower

EP-54V-150W-AC 54V, 150W AC to DC PSU Module for EdgePower

Информация для заказа
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7PK(K 

Удобство UniFi в единой системе управления. Всё, что нужно для 
информатизации офиса, вы получаете из одних рук и с единым управлением. 
Очень удобно.

Начав с компактных, недорогих и удобных точек доступа Wi-Fi, UniFi за 
несколько лет превратилась в целую экосистему, включающую:
• Точки доступа
• Коммутаторы PoE
• VPN-шлюзы
• Видеокамеры
• Сетевые регистраторы
• VoIP-телефоны
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UniFi

7PK(K�т̸ôìë è̸ст̻ðа ���.��P

Первое поколение точек доступа UniFi 
соответствует стандарту 802.11n и до сих пор 
актуально. Ведь далеко не везде нужна высокая 
скорость стандарта 802.11ac, а стоимость 
первого поколения точек доступа ощутимо 
ниже.
Модельный ряд состоит из однодиапазонных 
точек UAP и UAP Long range, а также 
двухдиапазонных UAP-Pro. Комнатные точки 
доступа поставляются как в индивидуальных 
упаковках, так и упаковками по 3 штуки.  
Есть и всепогодная модель – UAP-Outdoor+.

UAP EnterpriseAP, UniFi
UAP-3 EnterpriseAP, UniFi 3 pack
UAP-LR EnterpriseAP-LR, UniFi
UAP-LR-3 EnterpriseAP-LR, UniFi 3 Pack
UAP-Outdoor+ UniFi AP, Outdoor
UAP-Outdoor-5 UniFi AP, Outdoor, 5GHz
UAP-Pro EnterpriseAP-Pro, UniFi
UAP-Pro-3 EnterpriseAP-Pro, UniFi 3 Pack

Информация для заказа
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7PK(K�т̸ôìë è̸ст̻ðа ���.��Cc

Развивая успех первого поколения, в конце 2015 года Ubiquiti выпустила новую 
линейку точек доступа с поддержкой 802.11ac wave 1. Невысокие цены, красивый 
дизайн и популярность серии UniFi быстро сделали новые точки доступа лидерами 
продаж.
В обновленную линейку точек доступа входят:
• Двухдиапазонные офисные точки обычной и повышенной мощности –  

UAP-AC-LITE, UAP-AC-LR, UAP-AC-PRO.
• Точки доступа для отелей, встраиваемые в подрозетник – UAP-IW
• Точки доступа для учебных учреждений с встроенным динамиком громкой 

связи! – UAP-AC-EDU
• Всепогодные точки UAP-AC-Outdoor



55цены – на сайте www.comptek.ru

UniFi

UAP-IW UniFi AP, In-Wall 

UAP-IW-5 UniFi AP, In-Wall, 5-Pack 

UAP-AC-LITE UniFi AP, AC LITE 

UAP-AC-LITE-5 UniFi AP, AC LITE, 5-Pack, PoE Not Included 

UAP-AC-LR UniFi AP, AC Long Range 

UAP-AC-LR-5 UniFi AP, AC Long Range, 5-Pack, PoE Not Included 

UAP-AC-PRO UniFi AP, AC PRO 

UAP-AC-PRO-5 UniFi AP, AC PRO, 5-Pack, PoE Not Included 

UAP-AC-EDU UniFi AP, AC, Education 

UAP-AC-EDU-4 UniFi AP, AC, Education, 4-Pack, PoE Not Included 

UAP-AC-Outdoor UniFi AP, AC, Outdoor

Информация для заказа



56

UniFi

7PK(K�ì̸îî̻тат̸̹ы

Коммутаторы UniFi при внешней и аппаратной схожести с своими братьями 
из линейки EdgeMAX содержат ПО специально для работы с точками доступа 
и другими компонентами UniFi, такими как IP-камеры или IP-телефоны.  
Все коммутаторы UniFi поддерживают PoE (как Passive PoE, так и 802.3af/at).
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UniFi-коммутаторы

Информация для заказа

US-24-250W Коммутатор UniFi Switch 24 (250W Model)

US-24-500W Коммутатор UniFi Switch 24 (500W Model)

US-48-500W Коммутатор UniFi Switch 48 (500W Model)

US-48-750W Коммутатор UniFi Switch 48 (750W Model)

US-16-150W Коммутатор UniFi Switch, 16-Port, 150W

US-8-150W Коммутатор UniFi Switch, 8-Port, 150W
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UniFi Security Gateway позволяет управлять всеми видами устройств серий 
UniFi через один централизованный интерфейс. Другой функцией UniFi 
Security Gateway является защита канала управления, обеспечение QoS, 
маршрутизация между VLAN.

7PK(K 820�õíûêы  
ë се̹æе̹ы ̻ð̹аæíенëü

UniFi
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Информация для заказа

USG UniFi Security Gateway 3 ports

USG-4 UniFi Security Gateway 4 ports

UC-CK Сервер для управления сетями UniFi

Отдельного внимания заслуживает сервер управления сетями UniFi – UC-CK  
(Cloud Key), позволяющий безопасно конфигурировать коммутаторы, а также 
всё,  подключенное к ним, –  из любой точки мира.

UniFi VPN-шлюзы и серверы управления
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7PK(K�æëèе̸

UniFi

В 2016 году вышло третье поколение IP-видеокамер серии UniFi с поддержкой 
качества изображения 1080P Full HD, продвинутой оптикой и дополнительными 
функциями.
В состав серии входят цилиндрическое и купольные всепогодные камеры,  
а также лампа ИК- подсветки. Управление камерами осуществляется с помощью 
сервера UniFi NVR.
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UniFi-видео

Основные характеристики серии

Модель UVC-G3 UVC-G3-DOME
Габариты Ø 75 x 140 mm Ø 132 x 60 mm
Вес 300 g 260 g
Порты 10/100 Ethernet Port
Сенсор 1/3» 4-Megapixel HDR Sensor
Линза EFL 3.6 mm, F1.8 EFL 2.8 mm, F2.0
Ночной режим IR LED with Mechanical IR Cut Filter
Микрофон Есть
Питание Passive PoE (24V) Passive PoE (24V) или 802.3af
Энергопотребление 4W
Монтаж На столбы, стены, потолок
Рабочая температура -30 to 70° C
Компрессия / разрешение H.264 / 1080p Full HD (1920x1080)  30 FPS

Установки экрана Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Noise Reduction,  
50/60 Hz

Процессор Ambarella S2L
Память 512 MB DDR3L

Угол обзора 85° (H), 44.8° (V), 
 98.1° (D) 100.4° (H), 59.1° (V), 117.3° (D)

Информация для заказа
UniFi-C Сервер для управления сетями UniFi (Wi-Fi) и AirVision (Видео)
UVC-G3 UniFi Video Camera, IR, G3, PoE инжектор в комплекте
UVC-G3-5 UniFi Video Camera, IR, G3, 5-pack, инжектора в комплекте нет 
UVC-G3-DOME UniFi Video Camera, IR, G3, DOME инжектор в комплекте
UVC-G3-DOME-5 UniFi Video Camera, IR, G3, Dome, 5-pack, инжектора в комплекте нет

UVC-G3-LED UVC-G3 LED лампа ИК-подсветки для UVC-G3
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Универсальное устройство для хранения информации с видеокамер и управления 
сетью UniFi. Выполнено в виде миникомпьютера с жестким диском объемом 500 
Гбайт и уже предустановленном ПО UniFi.

UniFi
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Информация для заказа
UniFi-C Сервер для управления сетями UniFi (Wi-Fi) и AirVision (Видео)

UniFi NVR – сетевой регистратор
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UniFi

Изящное решение для корпоративной телефонии и видеосвязи. Новые телефоны 
Ubiquiti легко интегрируются в систему UniFi, управляются бесплатным ПО, 
которое вы можете установить на любой сервер. Теперь ваши сотрудники легко 
смогут общаться по голосовой и видео-связи, используя как приложения Ubiquiti, 
так и привычные Skype и Viber – ведь телефоны созданы на базе ОС Android. 
Выглядят они очень изящно.
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UVC-Pro

Технические характеристики

UVP UVP-PRO UVP-Executive 

Экран 5" Touchscreen 5" Touchscreen 7" Touchscreen

Камера Нет Да Да

Bluetooth Нет Да Да

Wi-Fi Нет Да Да

Audio Mono Mono Stereo

UVP UVP-PRO UVP-Executive 
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До сих пор системы контроля доступа и управления различными устройствами были 
отдельным миром, далеким от IP. Ubiquiti меняет рынок, открывая возможность 
удобно и просто контролировать и управлять любыми устройствами везде, где есть 
Ethernet или Wi-Fi.

Система mFi – это законченное решение, включающее в себя контроллеры, датчики, 
управляемые розетки и систему управления. Теперь вы легко проконтролируете 
температуру в серверной, а для установки системы доступа вам не нужно тянуть 
специфическую проводку – все работает по обычной витой паре. Один контроллер 
поддерживает до 2-х датчиков.

Управляющее ПО поставляется бесплатно, очень простое в настройке. Оно само 
определяет все компоненты mFi и позволяет расположить их на плане помещения. 
В сочетании с видеокамерами получаем полноценную IP-систему безопасности 
офиса.
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mPower-Mini(EU)mPower(EU)

mPower-Pro(EU)

mFi – система «умного офиса»

Информация для заказа
mPower-Mini(EU) Розетка mFi, 1-port Power EU, WiFi

mPower(EU) Розетка mFi, 3-port Power EU, WiFi

mPower-Pro(EU) Розетка mFi, 6-port Power EU outlet, WiFi

Умные многопортовые розетки с управлением по Ethernet или Wi-Fi.  
Каждый порт розетки можно удаленно включать и выключать,  
видеть его состояние и нагрузку.
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mFi – система «умного офиса»

В серии mFi есть большой спектр датчиков, Все сенсоры подключаются к кон-
троллеру через ЛВС и имеют обычный RJ-45 порт. Только датчик открывания 
двери использует одну пару, соединяемую винтами.

mFi-CS mFi-MSC mFi-MSW mFi-THS

Информация для заказа
mFi-MSC Детектор движения потолочный с портом Ethernet, mFi
mFi-CS Детектор тока с портом Ethernet, mFi
mFi-DS Геркон на дверь, mFi
mFi-THS Датчик температуры настенный с портом Ethernet, mFi
mFi-MSW Детектор движения настенный с портом Ethernet, mFi
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mFi – система «умного офиса»

Информация для заказа
mPort(EU) Адаптер mPort, IP Gateway Device for mFi Networks

mPort-S(EU) Адаптер mPort, Serial Gateway Device for mFi Networks

Контроллеры обеспечивают управление множеством датчиков и розеток mFi. 
На борту – как порты Ethernet RJ-45, так и знакомые «сухие контакты» для 
подключения дверных датчиков.
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Ubiquiti заботится об удобстве крепления оборудования и выпускает несколько 
вариантов креплений – на стену, на окно и универсальный крепеж.

Крепеж

NS-WM NanoMount

UB-AM NBE-WMK
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Инжекторы питания

Инжекторы питания со встроенными блоками питания служат для комплектации 
моделей Bullet и Bullet M, а также для подключения любых устройств Ubiquiti 
и других производителей от сети переменного тока 110-200 В. Надежные, 
компактные, недорогие. В комплекте: шнур питания длиной 1 м. 

Аксессуары
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Аксессуары 

Также выпускаются инжекторы для питания оборудования Ubiquiti  
от коммутаторов 802.3af.
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Информация для заказа

Артикул На выходе На входе Размеры (мм) Особенности

POE-15-12W 15VDC @ 0.8A

0.2A @230VAC

85 x 43 x 30 мм

Для 802.11a/b/g

POE-24-24W 24VDC @ 1.0A AirMAX штатный БП

POE-24-12W 24VDC @ 0.5A AirMAX мощный БП

POE-24-12W-G 24VDC @ 0.5A

POE-48-24W 48VDC @ 0.5A Для PBM10

POE-48-24W-G 48VDC @ 0.5A

POE-50-60W 50VDC @ 1,2A Для AirFiber

INS-8023AF-I
15,8VDC 0.8A 802.3af 48VDC 315x26x25 мм

комнатный

INS-8023AF-O всепогодный

INS-3AF-I-G 
15,8VDC 0.8A 802.3af 48VDC 315x26x25 мм

комнатный

INS-3AF-O-G всепогодный 
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Специализированный всепогодный кабель для надежной и стабильной работы 
оборудования Ubiquiti. Основное отличие – специальный проводник для снятия 
статического напряжения (Drain Wire), экран и широкий диапазон температур.
Кабель позиционируется как Cat5e, однако по своим характеристикам удовлетво-
ряет более высокой категории Cat6.

Выпускается два вида кабеля – с одинарным (FTP) и двойным (SFTP) экраном и 
специальные экранированные разъемы с «ушком» для закрепления Drain Wire.

Аксессуары

617)*%CDNe
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Аксессуары

Информация для заказа

Наименование TC-PRO TC-CARRIER

Категория 5е 5е

Anti-Crosstalk Divider Нет Есть 

Braid Shield Нет Есть

Foil Shield Есть Есть 

Наименование TC-CON-100 TC-GND

Провод заземления нет Есть

Количество в коробке 100 20
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Надежная грозозащита оборудования всегда была головной болью операторов, 
работающих на Ubiquiti. Отсутствие клемм заземления на оборудовании зача-
стую приводило к выходу его из строя. Поэтому Ubiquiti выпустила специальный 
всепогодный модуль грозозащиты, который призван оградить оборудование от 
электрических разрядов. Модуль грозозащиты  ETH-SP можно использовать и для 
защиты оборудования других производителей.

Аксессуары
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Аксессуары

Информация для заказа

Защита от электрического разряда (ESD/EMP) 100В/с до 1kV/µs

Разрядное напряжение, постоянный ток 90V @ 100V/s

Максимальное импульсное разрядное напряжение 700V @ 1kV/µs

Ток разряда
5kA (Maximum)
0.5kA (Normal)

Максимальное сопротивление изоляции 1G ohm @ 50V

Максимальное емкостное сопротивление 1.0 pF @ 1 MHz

Поддерживаемые интерфейсы RJ45 10/100/1000 Ethernet

Поддержка IEEE 802.3af PoE Да

Диапазон рабочих температур -30 to 65° C

Информация для заказа

ETH-SP Ethernet Surge Protector. Модуль грозозащиты
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Это не просто медиаконвертер из оптики в медь. Запитав его напряжением  
24 или 50 В, можно подать это напряжение на второй порт RG-45 для подачи 
PoE-питания на подключенное к нему устройство серии AirMAX (24V)  
или AirFiber (50V).
Кроме того, FiberPoE помогает защитить устройства от электромагнитных наводок 
на длинном медном Ethernet-кабеле, а длина от коммутатора до беспроводного 
устройства теперь не ограничена 100м, ибо эта линия – оптическая.

Аксессуары
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Информация для заказа

Power Input Port Input Power Output Power

Terminal Block (DC Power)
2-wire DC, 24V

PoE port, 2-pair (4, 5+; 7, 8-), 
24V

2-wire DC, 50V PoE port, 4-pair, 50V

DC In (Power Only)

2-pair (4, 5+; 7, 8-), 
24V

Terminal Block, 24V PoE port, 
24V, 2-pair (4, 5+; 7, 8-)

4-pair, 24V
Terminal Block, 24V PoE port, 
24V, 4-pair

4-pair, 50V
Terminal Block, 50V PoE port, 
50V, 4-pair

PoE (Power and Data)

2-pair (4, 5+; 7, 8-), 
24V

Terminal Block, 24V

4-pair, 24V Terminal Block, 24V

4-pair, 50V Terminal Block, 50V

Информация для заказа

F-POE Fiber PoE 
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Ubiquiti предлагает широкий выбор SFP и SFP+ модулей для коммутаторов  
и маршрутизаторов серий EdgeMAX, EdgePoint, UniFi.

Аксессуары



Информация для заказа

FC-SM-100  Fiber Cable Assembly, Single Mode, 100 feet length

FC-SM-200  Fiber Cable Assembly, Single Mode, 200 feet length

FC-SM-300  Fiber Cable Assembly, Single Mode, 300 feet length

UF-MM-1G  U Fiber, Multi-Mode Module SFP, 1G, 2 pack

UF-MM-1G-20  U Fiber, Multi-Mode Module SFP, 1G, 20 pack

UF-MM-10G  U Fiber, Multi-Mode Module SFP, 10G, 2 pack

UF-MM-10G-20  U Fiber, Multi-Mode Module SFP, 10G, 20 pack

UF-SM-1G  U Fiber, Single-Mode Module SFP, 1G, 2 pack

UF-SM-1G-20  U Fiber, Single-Mode Module SFP, 1G, 20 pack

UF-SM-10G  U Fiber, Single-Mode Module SFP, 10G, 2 pack

UF-SM-10G-20  U Fiber, Single-Mode Module SFP, 10G, 20 pack

UF-SM-10G-S  U Fiber, Single-Mode Module SFP, Non-BiDi, 2 pack

UF-SM-10G-S-20  U Fiber, Single-Mode Module SFP, Non-BiDi, 20 pack

Аксессуары
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